


Le concept EcoLine
Pionnier dans le domaine de la démolition et du recyclage, Demarec s’est forgé une 

réputation d’excellence depuis sa création il y a 22 ans, en proposant des produits de 

qualité supérieure, innovants et à la pointe de la technologie. Bien que cela puisse 

impliquer un coût légèrement supérieur, cette approche demeure une stratégie rentable 

pour les professionnels. Cette philosophie, ancrée dans l’ADN de Demarec, repose 

toujours sur l’excellence en termes de qualité et de performance. Face à l’évolution du 

marché, Demarec a pris l’initiative de lancer une nouvelle ligne de produits ciblant le 

segment intermédiaire : la gamme EcoLine. Bien que les prix de la gamme Ecoline soient 

très compétitifs, aucun compromis n’a été fait sur la qualité lors de son développement. 

L’objectif était de créer un produit authentique, portant l’empreinte Demarec en matière 

de qualité et de conception et dont le prix final serait plus favorable pour nos clients.

Notre ADN
Avec le lancement de l’EcoLine, Demarec a clairement défini son objectif : se positionner 

sur deux marchés distincts.

La gamme PremiumLine de Demarec s’adresse au marché des produits haut de gamme, 

tandis que l’EcoLine cible le segment intermédiaire. En termes de tarification, l’EcoLine 

se positionne au niveau de ses concurrents opérant dans ce créneau. Cependant, 

l’Ecoline porte toujours l’empreinte distinctive de Demarec, imprégné de son ADN. 

Une attention particulière a été portée au design, et le gage de qualité Demarec est 

indissociable de ce produit, garantissant ainsi une qualité Demarec à 100%.

 

L’EcoLine vise trois groupes cibles distincts
D’abord, les utilisateurs existants de Demarec, qui n’ont pas toujours besoin des 

performances maximales offertes par les produits PremiumLine. Ensuite, les entreprises 

qui occasionnellement effectuent des travaux de démolition et cherchent à acquérir les 

outils appropriés. Enfin, Demarec explore également des marchés en croissance tels que 

l’Europe de l’Est et d’autres continents.



• Prix compétitifs

• Équipés de pièces d’usure interchangeables

• Imprégnés de l’ADN Demarec

• La qualité Demarec bien connue



		  DLP-6	 DLP-9	 DLP-12	 DLP-16	 DLP-18	 DLP-24	 DLP-28	 DLP-36	 DLP-50	

	

	 ton	 3 - 8	 7 - 10	 9 - 15	 12 - 18	 15 - 22	 18 - 25	 22 - 32	 26 - 40	 32 - 55	

	 kg	 330	 550	 950	 1350	 1700	 2000	 2550	 3200	 4200	

	 ton	 20	 35	 45	 53	 63	 70	 80	 100	 115	

	 mm	 415	 520	 600	 650	 715	 750	 840	 950	 1075	

	 mm	 220	 265	 310	 340	 360	 400	 425	 460	  500	

	 mm	 260	 320	 360	 390	 390	 450	 520	 550	  600	

	 mm	 400	 540	 605	 660	 755	 800	 850	 880	  1000	

	 mm	 1215	 1470	 1780	 1910	 2030	 2218	 2300	 2450	  2600	

	 mm	 120	 150	 150	 150	 200	 200	 200	 200	  250	

	 bar	 300	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	  350	

	 l/min	 40  - 90	 80  - 100	 90 - 120	 100 - 150	 120 - 200	 150 - 250	 200 - 300	 250 - 350	 300 - 400	

	 bar	 140	 140	 140	 140	 140	 140	 140	 140	 140	

	 l/min	 20 - 50	 20 - 50	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60 	 40 - 60	  40 - 60	

Caractéristiques clés et avantages

Spécifications techniques

*Poids à titre indicatif ** Poids sans attache                                                                                               				                         Sous réserve de modifications.

Les pulvérisateurs de la gamme EcoLine, modèles DLP, 
sont spécialement conçus pour offrir sur le marché des 
pulvérisateurs rotatifs compétitifs, tout en garantissant 
la qualité à laquelle vous êtes en droit de vous attendre 
de Demarec. Il s’agit d’un concept entièrement 
novateur, avec des pièces d’usure interchangeables. 
Ces pulvérisateurs rotatifs sont adaptés à la fois 
à la démolition primaire et secondaire, et ont été 
développés pour des pelles allant de 3 à 55 tonnes.
 
Segment intermédiaire 
Ces pulvérisateurs offrent un rapport qualité-prix 
compétitif. Ils conviennent également aux machines 
de plus petite taille. Bien entendu, ils bénéficient de la 
qualité Demarec. Durant la phase de développement, 
nous n’avons fait aucun compromis sur la qualité. Notre 
principal objectif était de créer un produit présentant 
un prix final plus favorable pour nos clients.

L’ADN Demarec
Est pleinement intégré dans la gamme DLP, avec 
une philosophie de pièces d’usure entièrement 
interchangeables. De plus, les caractéristiques bien 
connues telles que les filtres dans le circuit de rotation, 
la présence de la speed valve sur la plupart des 
modèles et le vérin inversé pour la protection totale de 
la tige du vérin sont toutes intégrées dans les DLP.

Type 	

Poids du porteur*

Poids**

Force de fermeture (environ)

Ouverture de la mâchoire

Largeur de la mâchoire supérieure

Largeur de la mâchoire inférieure

Profondeur

Hauteur

Longueur des lames de coupe

Ouverture/Fermetu re Pmax

Débit

Rotation Pmax

Débit

Speed valve

Tête rotative redessinée 
(Préparée pour une installation 
facile sur la platine OilQuick)

Vérin inversé
(La tige du vérin est entièrement protégée)

Plaque de dent interchangeable vissée 
(Conception spéciale pour une stabilité 
supplémentaire afin de soulager les boulons)

Couteaux 
interchangeables

Dents 
racleuses

Plaque d’usure 
interchangeable

Pièces interchangeables

Speed valve pour des cycles rapides 
Temps de cycle rapide en 
option : DLP 12
Standard : DLP 16 à 50

Couronne d’orientation double 
(DLP 18 à 50)

Point de pivot robuste pour 
une longue durée de vie

Filtres dans le circuit de rotation
(DLP 18 à 50)

Les pièces d’usure peuvent être remplacées sur site.

		  non	 non	 en option	 oui	 oui	 oui	 oui 	 oui	  oui	



			  DSP-20	 DSP-25	 DSP-36	 DSP-50		

					    	 	

	 ton		 15 -22	 20 - 32	 28-42	 40-55			 

	  kg		 1700	 2125	 2600	 3600			 

	 ton		 75	 85	 100	 120 			 

	 mm		 750	 840	 950	 1075			 

	 mm		 400	 425	 460	 500			 

	 mm		 450	 520	 550	 600			 

	 mm		 800	 850	 880	 1000			 

	 mm		 2218	 2300	 2450	 2600			 

	 mm		 200	 200	 200	 250			 

	 bar		 350	 350	 350	 350			 

	 l/min		 150-250	 200-300	 250-350	 300-400		

	 sec		 2,7 / 2,6	 2,8 / 2 ,4	 3,1 / 2,5	 3,3 / 3,1		

 

Caractéristiques clés et avantages

Les pulvérisateurs de la gamme EcoLine, modèles DSP, 
sont spécialement conçus pour offrir une solution statique 
compétitive sur le marché, tout en garantissant la qualité à 
laquelle vous êtes en droit de vous attendre de Demarec. Il 
s’agit d’un concept entièrement nouveau, avec des pièces 
d’usure interchangeables. Ces pulvérisateurs statiques 
ont été développés spécifiquement pour la démolition 
secondaire, permettant ainsi de réduire les coûts de 
transport sur le site de démolition. La série EcoLine propose 
des pulvérisateurs statiques adaptés aux pelles de 15 à 55 
tonnes.
 
Segment Intermédiaire
Ces pulvérisateurs sont destinés au segment intermédiaire, 
offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix. Ils sont 
également compatibles avec des machines de plus petite 
taille, tout en bénéficiant de la qualité Demarec. Au cours 
du processus de développement, aucun compromis n’a été 
fait en termes de qualité. Notre principal objectif était de 
concevoir un produit offrant un prix final plus avantageux 
pour le client.

l’ADN Demarec
La philosophie Demarec, qui repose sur des pièces d’usure 
entièrement interchangeables, a été intégralement intégrée 
à la gamme DSP-Ecoline. De plus, les caractéristiques 
bien connues telles que la speed valve et le vérin inversé, 
destinés à protéger entièrement la tige du vérin et le point 
de pivotement robuste, sont également présentes dans les 
pulvérisateurs statiques EcoLine.

Les pièces d’usure peuvent être remplacées sur site.    

Spécifications techniques

*En fonction de la capacité de levage du porteur **Poids sans le support ***En option                                                                                                                                       Sous réserve de modifications.  

Type 	

Poids du porteur*

Poids (approximatif)**

Force de fermeture 1/2 
(approximative)

Ouverture de la mâchoire

Largeur de la mâchoire supérieure

Largeur de la mâchoire inférieure

Profondeur

Hauteur

Longueur des lames de coupe***

Ouverture/Fermeture Pmax

Débit

Temps de cycle 
Ouverture/Fermeture

Vérin inversé
(La tige du vérin est entièrement protégée)

Plaque de dent interchangeable vissée
(Conception spéciale pour une stabilité 
supplémentaire afin de soulager les boulons)

Lames de coupe 
interchangeables

Dents de racleur 
interchangeables

Plaque d’usure 
interchangeable

Cache-bagues interchangeables

Speed valve pour des cycles rapides 
En option : DSP-12
Standard : DSP-16 à 50

Point de pivotement robuste 
pour une longue durée de vie



Caractéristiques clés et avantages

La pince à béton DCC EcoLine est basé sur le concept de 2 
mâchoires mobiles. Les deux points de pivot assurent que 
les mâchoires ont plus de couple pour générer une force 
de fermeture élevée. La pince à béton DCC EcoLine est 
développé e pour la démolition primaire. Les pinces DCC 
EcoLine peuvent démolir le béton armé comme les viaducs, 
les quais, les ponts et les fondations. Les lames à l’arrière des 
mâchoires sont utilisées pour couper l’armature en acier 
dans le béton.

Caractéristiques clés et avantages
• 	 2 moteurs de rotation ou 1 moteur à piston unique 

pour une force de rotation élevée
•		 Courbe de force de fermeture optimale
•	 Filtre pour protéger le circuit hydraulique de rotation
•	 Force de pénétration élevée pour la coupe
•	 Bague d’orientation robuste assure sa survie même 

lors des travaux de démolition les plus lourds
•	 Mâchoires très durables
•	 Protection de cylindre optimale
•	 Système hydraulique complètement protégé à 

l’intérieur du bâti
•	 Speed valve

DCC-A  Standard DCC-C  Avec pointes interchangeables, 
bagues de protection et lames de 

coupe longues

DCC-D  Avec pièces d’usure 
interchangeables et lames 

de coupe standard

Tête de rotative repensée
(préparée pour une installation 
facile d’une platine OilQuick)

Protection robuste du cylinderPièces d’usure interchangeables
pour DCC-C et DCC-D

Lames de coupe 
 interchangeables 

Speed valve
pour des cycles rapides

Double couronne 
de rotation

Points de pivotement 
robustes pour une longue 
durée de vie

Filtres dans le circuit de rotation



			  DCC-20-A	 DCC-24-A 	 DCC-28-A 	 DCC-36-A 	 DCC-48-A 	 DCC-60-A 	 DCC-70-A		

						     	 	

	 ton		 14 - 20	 18 - 25	 20 - 35	 25 - 45	 35 - 55	 50 - 70	 60 - 80		

 	 kg		 1500	 2000	 2425	 3250	 4200	 5300	 6300	  	

	 ton		 -	 85	 100	 110	 125	 145	 160		

	 mm		 -	 1000	 1150	 1360	 1500	 1600	 1750		

	 mm		 -	 865	 935	 1035	 1135	 1235	 1350	  	

	 mm		 -	 2195	 2390	 2545	 2845	 2995	 3225	 	

	 mm		 -	 200	 250	 300	 300	 300	 400	 		

	 bar		 -	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 		

	 l/min		 -	 150 - 250	 200 - 300	 250 - 350	 300 - 500	 400 - 600	 500 - 700	  	

	 bar		 -	 140	 140	 140	 140	 140	 200 		

	 l/min		 -	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 60	  		

	 bar		 -	 -	  -	 -	 -	 -	 10***		

	 sec		 -	 2,3 / 3,0	 2,5 / 3,4	 3,3 / 3,6	 3,2 / 3,4	 2,8 / 3,9	 2,8 / 3,8		

			  DCC-20-C	 DCC-24-C 	 DCC-28-C	 DCC-36-C	 DCC-48-C 	 DCC-60-C	 DCC-70-C		

						     	 	

	 ton		 14 - 20	 18 - 25	 20 - 35	 25 - 45	 35 - 55	 50 - 70	 60 - 80		

 	 kg		 1500	 2100	 2425	 3250	 4200	 5300	 6300	  	

	 ton		 -	 85	 100	 110	 125	 145	 160		

	 mm		 -	 1000	 1150	 1360	 1500	 1600	 1750		

	 mm		 -	 825	 900	 1000	 1100	 1200	 1250	  	

	 mm		 -	 2195	 2390	 2545	 2845	 2995	 3225	 	

	 mm		 -	 520	 520	 570	 650	 680	 700	 		

	 bar		 -	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 		

	 l/min		 -	 150 - 250	 200 - 300	 250 - 350	 300 - 500	 400 - 600	 500 - 700	  	

	 bar		 -	 140	 140	 140	 140	 140	 200 		

	 l/min		 -	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 60	  		

	 bar		 -	 -	  -	 -	 -	 -	 10***		

	 sec		 -	 2,3 / 3,0	 2,5 / 3,4	 3,3 / 3,6	 3,2 / 3,4	 2,8 / 3,9	 2,8 / 3,8		

Spécifications techniques Pinces à béton standard DCC-A Standard Spécifications techniques Broyeur à béton avec pointes interchangeables, bagues de protection et lames de coupe longues DCC-C

*En fonction de la capacité de levage du porteur **Poids sans le support ***Ligne de drainage requise                                                                              Sous réserve de modifications sans préavis.*En fonction de la capacité de levage du porteur **Poids sans le support ***Ligne de drainage requise                                                                             Sous réserve de modifications sans préavis.

Type 	

Poids du porteur*

Poids**
Force de fermeture 
(approximative)

Ouverture de la mâchoire

Profondeur de la mâchoire

Hauteur

Longueur des lames de coupe

Ouverture/Fermeture Pmax

Débit

Rotation Pmax

Débit

Pression de retour maximale
Temps de cycle 
Ouverture/Fermeture

Type 	

Poids du porteur*

Poids**
Force de fermeture 
(approximative)

Ouverture de la mâchoire

Profondeur de la mâchoire

Hauteur

Longueur des lames de coupe

Ouverture/Fermeture Pmax

Débit

Rotation Pmax

Débit

Pression de retour maximale
Temps de cycle 
Ouverture/Fermeture



			  DCC-20-D	 DCC-24-D 	 DCC-28-D 	 DCC-36-D	 DCC-48-D 	 DCC-60-D	 DCC-70-D		

						     	 	

	 ton		 14 - 20	 18 - 25	 20 - 35	 25 - 45	 35 - 55	 50 - 70	 60 - 80		

 	 kg		 1500	 2000	 2425	 3250	 4200	 5300	 6300	  	

	 ton		 -	 85	 100	 110	 125	 145	 160		

	 mm		 -	 1000	 1125	 1355	 1490	 1565	 1710		

	 mm		 -	 865	 900	 1000	 1100	 1200	 1300	  	

	 mm		 -	 2195	 2390	 2545	 2845	 2995	 3225	 	

	 mm		 -	 200	 250	 300	 300	 300	 400	 		

	 bar		 -	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 		

	 l/min		 -	 150 - 250	 200 - 300	 250 - 350	 300 - 500	 400 - 600	 500 - 700	  	

	 bar		 -	 140	 140	 140	 140	 140	 200 		

	 l/min		 -	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 40 - 60	 60	  		

	 bar		 -	 -	  -	 -	 -	 -	 10***		

	 sec		 -	 2,3 / 3,0	 2,5 / 3,4	 3,3 / 3,6	 3,2 / 3,4	 2,8 / 3,9	 2,8 / 3,8		

Spécifications techniques Broyeur à béton avec pièces d’usure interchangeables et lames de coupe standard DCC-D

*En fonction de la capacité de levage du porteur **Poids sans le support ***Ligne de drainage requise                                                                                Sous réserve de modifications sans préavis

Type 	

Poids du porteur*

Poids**
Force de fermeture 
(approximative)

Ouverture de la mâchoire

Profondeur de la mâchoire

Hauteur

Longueur des lames de coupe

Ouverture/Fermeture Pmax

Débit

Rotation Pmax

Débit

Pression de retour maximale
Temps de cycle 
Ouverture/Fermeture
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