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IT’S 
SIMEX

Depuis 1991, année de sa 
fondation, Simex se dé-
marque par le caractère in-
novant de sa ligne de pro-
duction. L'augmentation des 

gammes de produits s'est accompagnée de 
l'expansion des espaces de l'entreprise, pour 
augmenter la qualité, la production et la logis-
tique. En plus de trente ans, Simex est devenu 
le partenaire technologique de référence de 
milliers d'opérateurs du secteur du terrasse-
ment dans le monde entier.

Simex a toujours cru en son ca-
pital humain, cœur battant de 
toute l'entreprise, dans lequel 
elle n'a jamais cessé d'inves-
tir. Un vaste réseau de vente 

et une assistance et un service après-vente 
ponctuels contribuent à diffuser la culture de la 
marque Simex dans plus de 80 pays à travers le 
monde. La solidité et la qualité d'ingénierie re-
connues des équipements sont le fruit de l'en-
gagement, de la passion et des compétences 
de centaines de personnes.

Les produits Simex sont pensés et 
ingénieurisés pour être hautement 
solides et performants à la fois. Un 
grand espace est dédié à la phase 
de test des équipements pour ga-

rantir les normes de qualité les plus élevées, où 
chaque zone est dédiée à un type de produit 
spécifique. Aujourd'hui, Simex peut compter sur 
un département de production à l’avant-garde, 
pouvant atteindre une production mensuelle de 
500 unités en période de pointe.

L’investissement constant dans la 
recherche et le développement 
est une priorité stratégique pour 
garantir la notoriété de Simex 
et pour l’approche pionnière de 

sa production. Les nombreux brevets déposés 
au cours des années en témoignent, fruit d'un 
regard attentif et ambitieux sur un marché en 
constante évolution.
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LES CHIFFRES

54.000 m²

80+

30+

3

21.000 m²

65%

120+
SURFACE TOTALE

PAYS COUVERTS

GAMMES DE PRODUITS

FILIALES

SURFACES COUVERTES

EXPORT

MODÈLES

SIMEX EST LE PARTENAIRE 
TECHNOLOGIQUE DE 
RÉFÉRENCE POUR UNE 
MULTITUDE D’APPLICATIONS, 
MÊME LES PLUS COMPLEXES.

Simex produit des équipements 
hydrauliques pour engins de 
terrassement, avec une gamme 
de produits large et hétérogène 
qui couvre divers domaines 
d'application : du secteur routier 

à la construction, des services 
accessoires aux infrastructures, 
en passant par la démolition, 
l'exploitation de carrières et 
les tunnels.  Les équipements 
Simex, qui se démarquent par 
leur extrême solidité et approche 
ingénieuristique, garantissent 
l’optimisation des temps 
d’exécution, avec à la clé des 
avantages indéniables pour le 
revendeur et l’utilisateur. 

ÉQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES  
POUR ENGINS DE 
TERRASSEMENT

VO
IR

 L
A

 V
ID

ÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone
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RWE TF TFC TFU
SCIES À ROCHER POUR DÉMOLITION

FRAISES HYDRAULIQUES À 
DOUBLE  AMBOUR

FRAISES HYDRAULIQUES À COUPE 
CONTINUE

TÊTES FRAISEUSES UNIVERSELLES

PAG 30 PAG 32 PAG 38 PAG 42

CBA CBE CHD CT
GODETS GRANULOMÉTRIQUES 

POUR ENROBÉ
GODETS BROYEURS TRANCHEUSES À CHAÎNE ROUES DE COMPACTAGE VIBRANTES

PAG 12 PAG 14 PAG 16 PAG 18

É Q U I P E M E N T S  P O U R
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TFV VSE VSU WG
FRAISES HYDRAULIQUES VERTICALES

GODETS CRIBLEURS À 
GRANULOMÉTRIE VARIABLE

GODETS CRIBLEURS UNIVERSELS FRAISES À DISQUE FRONTALES

PAG 44 PAG 46 PAG 52 PAG 54

MP PLB/PHD PV RWE
RABOTEUSES POUR PROFILAGE RABOTEUSES PLAQUES VIBRANTES SCIES À ROCHER

PAG 20 PAG 22 PAG 26 PAG 28

PELLES HYDRAULIQUES
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PL SG PLC RS RW/RWA
RABOTEUSES SOUS GLISSIÈRES 

DE SÉCURITÉ
RABOTEUSES AUTONIVELANTES AVEC 

TAPIS CONVOYEUR
RABOTEUSES POUR BANDES SONORES SCIES À ROCHER AUTONIVELANTES

PAG 82 PAG 84 PAG 86 PAG 88

ART BC CB CHD
TECHNOLOGIE POUR LA 

RÉGÉNÉRATION DE L'ASPHALTE
NETTOYEURS DE PLAGE GODETS BROYEURS TRANCHEUSES À CHAÎNE

PAG 58 PAG 62 PAG 64 PAG 66

É Q U I P E M E N T S  P O U R CHARGEUSES ET    CHARGEUSES COMPACTES
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CT PL PL PL RAIL
ROUES DE COMPACTAGE VIBRANTES RABOTEUSES AUTONIVELANTES STABILISATRICES AUTONIVELANTES RABOTEUSES POUR RAILS

PAG 68 PAG 70 PAG 78 PAG 80

ST T/TA VS
ÉPANDEUSES D’ASPHALTE SCIES À ROCHER GODETS CRIBLEURS VERSION BUTTE

PAG 92 PAG 94 PAG 98

CHARGEUSES ET    CHARGEUSES COMPACTES
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MAINTENANCE ROUTIÈRE CARRIÈRES, DÉMOLITION et recyclage
RESTAURATION

ART TECHNOLOGIE POUR LA RÉGÉNÉRATION DE L’ASPHALTE pag. 58

FRAISAGE, SCARIFICATION

PL RABOTEUSES AUTONIVELANTES pag. 70

PL SG RABOTEUSES SOUS GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ pag. 82

PLB/PHD RABOTEUSES pag. 22

PLC RABOTEUSES AVEC TAPIS CONVOYEUR pag. 84

RS RABOTEUSES POUR BANDES SONORES pag. 86

STABILISATION

PL STABILISATRICES AUTONIVELANTES pag. 78

ÉPANDAGE ET COUVERTURE

ST ÉPANDEUSES D’ASPHALTE pag. 92

COMPACTAGE

CT ROUES DE COMPACTAGE VIBRANTES POUR CHARGEUSES COMPACTES pag. 68

CT ROUES DE COMPACTAGE VIBRANTES POUR PELLES HYDRAULIQUES pag. 18

Pv PLAQUES VIBRANTES pag. 26

SOMMAIRE PAR APPLICATIONS

DÉMOLITION, RÉCUPÉRATION 

ET SÉLECTION DES MATÉRIAUX, TRAVAUX 

EN CARRIÈRES, COUVERTURE, TRANCHÉES ET CANALISATIONS

CB GODETS BROYEURS POUR CHARGEUSES COMPACTES pag. 64

CBA GODETS GRANULOMÉTRIQUES POUR ENROBÉ pag. 12

CBE GODETS BROYEURS pag. 14

RWE SCIES À ROCHER ET DE DÉMOLITION pag. 28

TF FRAISES HYDRAULIQUES À DOUBLE TAMBOUR pag. 32

TFV FRAISES HYDRAULIQUES VERTICALES pag. 44

VS GODETS CRIBLEURS POUR CHARGEUSES COMPACTES pag. 98

VSE GODETS CRIBLEURS À GRANULOMÉTRIE VARIABLE pag. 46

VSU GODETS CRIBLEURS UNIVERSELS pag. 52
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Profilage & TUNNELING

TRANCHÉES & SERVICES ACCESSOIRES AGRICOLE, FORESTIER, GREEN
TRANCHÉES, FOUILLES À SECTIONS PRÉDÉFINIES,  

MINI ET MICRO TRANCHÉES

CHD TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR CHARGEUSES COMPACTES pag. 66

CHD TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR PELLES HYDRAULIQUES pag. 16

RW/RWA SCIES À ROCHER AUTONIVELANTES pag. 88

RWE SCIES À ROCHER pag. 28

T/TA SCIES À ROCHER pag. 94

TF FRAISES HYDRAULIQUES À DOUBLE TAMBOUR pag. 32

TFC FRAISES HYDRAULIQUES À COUPE CONTINUE pag. 38

BC NETTOYEURS DE PLAGE pag. 62

CHD TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR CHARGEUSES COMPACTES pag. 66

CHD TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR PELLES HYDRAULIQUES pag. 16

TF FRAISES HYDRAULIQUES À DOUBLE TAMBOUR pag. 32

TFC FRAISES HYDRAULIQUES À COUPE CONTINUE pag. 38

VSE GODETS CRIBLEURS À GRANULOMÉTRIE VARIABLE pag. 46

MP RABOTEUSES POUR PROFILAGE pag. 20

PLB/PHD RABOTEUSES pag. 22

TF FRAISES HYDRAULIQUES À DOUBLE TAMBOUR pag. 32

TFC FRAISES HYDRAULIQUES À COUPE CONTINUE pag. 38

WG FRAISES À DISQUES FRONTALES pag. 54



OPTIMISATION DES PERFORMANCES AVEC PERFORMER
Performer (brevet Simex) : permet à l'opérateur d'optimiser les performances de l'équipement en fonction de la vitesse d'avancement du porteur.

AUTO-RÉGLABLE
À porteur éteint, il suffit de pousser la bague vers le support interne ; une fois le moteur démarré, il faut avancer jusqu'à ce que le 
tambour (ou le disque si il s’agit d’une scie à rocher) soit bloqué. Le brevet Simex permet au dispositif de s’autorégler exactement sur 
la pression maximale du porteur sur lequel est monté l’équipement.

LECTURE FACILE
Installé dans une position ergonomique, l'opérateur peut facilement le voir sans être distrait de la conduite. Le Performer est réalisé en 
différentes couleurs et avec une échelle graphique qui le rendent facile à lire. Procéder en restant sur la couleur verte permet d'optimiser 
les performances; la couleur rouge, en revanche, annonce le blocage du tambour, donc un blocage imminent de l’équipement.

Scannez le code QR avec 
votre smartphone pour 
voir le PERFORMER en 
fonctionnement.

AVEC PERFORMER VOUS TRAVAILLEZ MIEUX, DE PLUS EN PLUS VITE

brevet

AUTORÉGULATION POSITION ERGONOMIQUE
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Caractéristiques techniques Rotation RM1

Hauteur mm 180

Diamètre mm 290

Poids kg 95

RM rotation manuelle 135° RI Rotation hydraulique 360° RTF Rotation pour fraises hydrauliques TF*
Rotation manuelle avec blocage hydraulique. Permet de 
changer l'angle de travail rapidement et en toute sécurité sans 
que la pelle soit équipée d'une ligne auxiliaire. 
La pression est évacuée via un robinet placé à côté de 
l'équipement à commande manuelle ou à partir d'un bouton 
situé dans la cabine.

DISPOSITIFS DE ROTATION
La rotation hydraulique à 360°, actionnée depuis la cabine, 
facilite le positionnement de l'équipement, vous permettant 
d'atteindre même les points les plus difficiles, à l'avantage de la 
productivité et du confort de l'opérateur.

La rotation hydraulique à 360°, actionnée depuis la cabine, 
facilite le positionnement de l'équipement, vous permettant 
d'atteindre même les points les plus difficiles, à l'avantage de la 
productivité et du confort de l'opérateur.

GAMME MODÈLES

CT
Compacteurs 
vibrants à roue  
(page 18)

CT 2.8B, CT 3.8B

PLB/PHD 
Raboteuses 
(pag. 22)

PLB 200, PLB 300, PLB 350, PLB 400, 
PLB 450

PV
Plaques vibrantes
(pag. 26)

PV 300, PV 450, PV 600

Compatibilité équipements

GAMME
MODÈLES

Rotation 
RI1

Rotation 
RI2

Rotation 
RI3

Rotation 
RI4

CT
Compacteurs 
vibrants à roue
(pag. 18)

CT 2.8B,
CT 3.8B

PLB/PHD 
Raboteuses
(pag. 22)

PLB 200, 
PLB 300

PLB 350, 
PLB 400

PLB 450,
PHD 450

PHD 600

PV
Plaques 
vibrantes
(pag. 26)

PV 300 PV 450, 
PV 600

PV 700, 
PV 850

Compatibilité équipements

B

A

A

B

RI1 RI2 RI3

A

B
A

B

C

*page 32

RM1Rotation

Rotation Rotation

A=C

B

RTF1 RTF2Rotation Rotation
RI4

*pour PHD 600 poids 300 kg

TF 400 TF 650 TF 850/ 
TF 1100 TF 2100

Rotation RTF1 Rotation RTF2

Hauteur A mm 322 414 375 405

Largeur B mm 475 475 610 700

Hauteur C mm - - 556 625

Débit max. l/min. 60 70 75 80

Pression max. bar 175 175 175 175

Poids kg 260 270 530 810

Vitesse de 
rotation

RPM 5 - 9 5 - 8 5 - 7 4 - 6

Type de moteur orbital orbital orbital orbital

Caractéristiques 
techniques

Caractéristiques 
techniques

Rotation 
RI1

Rotation 
RI2

Rotation 
RI3

Rotation 
RI4

Hauteur A mm 230 310 365 435

Largeur B mm 230 500 540 665

Débit max. l/min. 15 50 65 75

Pression max. bar 140 140 140 140

Poids kg 70 120 195 230 (300*)

Type de moteur à pistons orbital orbital orbital
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CBA CBA 20 | CBA 30 | CBA 40

GODETS GRANULOMÉ-
TRIQUES POUR ENROBÉ

La grille arrière détermine la 
granulométrie du matériau en sortie et est 
disponible en différentes configurations.

Excav.i
12 - 40 TON

Les godets granulométriques pour enrobé CBA sont spécialement 
conçus pour le broyage directement sur le chantier de l’enrobé ou 
de tout autre agrégat.  Le tambour cylindrique équipé de dents 
interchangeables est entraîné par des moteurs hydrauliques à pistons 
radiaux de grande puissance en prise directe. 
La grille arrière détermine la granulométrie du matériau en sortie et 
est disponible en différentes configurations.  Le résultat est un type 
de graves recyclées avec une granulométrie mesurable et certifiable.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Courbe granulométrique de Füller 
pour grille de diamètre 25 mm :

0
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0,01 0,1 1 10 100

Pa
ss

an
te

 (%
)

Diametro setacci (mm)

SIMEX 0/25

SIMEX 0/25
setacci (mm) % trattenuto % passante

31,5 0,00 100,00
20 0,57 99,43
16 5,04 94,39
14 7,45 86,94

12,5 5,94 81,00
10 12,98 68,02
8 8,81 59,21

6,3 7,74 51,47
4 10,79 40,68
2 14,14 26,54
1 10,92 15,62

0,5 7,00 8,62
0,25 4,25 4,38

0,125 2,22 2,15
0,063 1,13 1,02

<0,063 1,02

Curva di Fuller del riciclato prodotto con CBA 30 e griglia 0-25 mm:

LE SYSTÈME D'INVERSION 
AUTOMATIQUE  du sens de 
rotation du tambour assure 
une productivité élevée en 
évitant les temps d'arrêt.

DEUX MOTEURS 
HYDRAULIQUES À PISTONS 
RADIAUX,  de grande 
cylindrée, en prise directe avec 
le tambour, génèrent une force 
à la dent élevée.

Tambour cylindrique à 
répartition asymétrique des 
dents (brevet Simex)

• brevet •
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CBA 20 CBA 30 CBA 40

Poids pelle conseillé (1) (2) ton
lbs

12 - 18
26400 - 40000

18 - 28
40000 - 62000

25 - 40
55000 - 88000

Largeur totale mm
inch

1485
58

1700
67

1960
77

Largeur du tambour mm
inch

735
29

915
36

1050
41

Diamètre grilles arrière mm
inch

25 - 30 - 35 - 40
1 - 1,2 - 1,4 - 1,6

25 - 30 - 35 - 40
1 - 1,2 - 1,4 - 1,6

25 - 30 - 35 - 40
1 - 1,2 - 1,4 - 1,6

Capacité du godet (SAE) m3

yd3
0,60
0,78

0,8
1,05

1,0
1,30

Poids du godet vide (3) kg
lbs

1320
2900

2170
4775

2900
6400

Débit d’huile requis l/min
gpm

100 - 190
26 - 50

150 - 250
40 - 66

200 - 350
53 - 93

Pression d'huile maxi BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

(1) La charge opérationnelle admise de la pelle, additionnée au poids de son godet standard, doit être égale ou supérieure au poids du godet broyeur à pleine charge.
(2) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(3) Sans platine de fixation. 

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

RÉCUPÉRATION DU FRAISAT D’ENROBÉ
Le godet granulométrique pour enrobé CBA est spécialisé dans la récupération du fraisat bitumineux, classé dans la réglementation 
nationale comme granulat de conglomérat bitumineux (sur le marché anglo-saxon RAP, Reclaimed Asphalt Pavement), et présente 
le double avantage d'allier la réduction des coûts de chantier, l’approvisionnement en nouvelles matières premières, la possibilité de 
réintroduire le matériau broyé dans le cycle de production d'enrobés neufs. 

A

B

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

B

A



CBE CBE 10 | CBE 20 | CBE 30 | CBE 40

GODETS 
BROYEURS

Excav.i
8 - 40 TON Les godets broyeurs pour pelles hydrauliques CBE sont conçus pour la réduction 

volumétrique des inertes directement sur le chantier et sont idéaux pour le 
broyage de béton armé et de déchets de démolition Le système de rotor dont 
ils sont équipés et la force à la dent élevée générée permettent de travailler de 
manière optimale en présence de tiges à béton, de roche, de terre et de pièces 
déformables, humides ou mouillées. Le rotor équipé de dents est entraîné par 
des moteurs hydrauliques à pistons radiaux de grande cylindrée en prise directe. 
Un système automatique inverse le sens de rotation du tambour pour éviter les 
blocages et les arrêts de la machine.

LE SYSTÈME D'INVERSION 
AUTOMATIQUE  du sens de 
rotation du tambour assure une 
productivité élevée en évitant les 
temps d'arrêt.

LES OUTILS S'ENGAGENT DANS 
L'ARBRE  sans aucune soudure et 
sont faciles et rapides à remplacer.

DEUX MOTEURS HYDRAULIQUES 
À PISTONS RADIAUX,  de grande 
cylindrée, en prise directe avec le 
tambour, génèrent une force à la 
dent élevée.
Cela garantit l'efficacité et la 
continuité du travail même en 
présence de tiges à béton à 
l'intérieur du béton armé.

ILS PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉS 
SUR DEMANDE DE LAMES 
DE DIFFÉRENTE TAILLE pour 
faire varier la taille de la matière 
concassée en sortie.

MATÉRIAUX BROYABLES : 
briques, béton armé, parpaings, 
matériaux inertes naturels, faïence, 
verre et plaques d’enrobé. 

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Midi Excav.i

• brevet •
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(1) La charge opérationnelle admise de la pelle, additionnée au poids de son godet standard, doit être égale ou supérieure au poids du godet broyeur à pleine charge. 
(2) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi. 
(3) Sans platine de fixation. 
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CBE 10 CBE 20 CBE 30 CBE 40

Poids pelle conseillé (1) (2) ton
lbs

8 - 13
17500 - 28600

10 - 18
22000 - 40000

16 - 28
35000 - 61600

24 - 40
53000 - 88000

Ouverture de criblage mm
inch

1030
41

1180
46

1410
55

1630
64

Largeur totale mm
inch

1220
48

1485
58

1700
67

1960
77

Largeur du rotor mm
inch

725
28

735
29

915
36

1050
41

Capacité du godet (SAE) m3

yd3
0,40
0,52

0,60
0,78

0,80
1,04

1,00
1,30

Nombre de dents n° 5 5 6 7

Force à la dent maxi kN
lbf

80
18000

95
21500

125
28000

152
34000

Poids du godet vide (3) kg
lbs

880
1950

1320
2900

2170
4800

2900
6400

Débit d’huile requis l/min
gpm

80 - 160
21 - 42

100 - 190
26 - 50

150 - 250
40 - 66

200 - 350
53 - 92

Pression d'huile maxi BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

A

C

B

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

A

C

B

LES GODETS BROYEURS NE CRAIGNENT PAS LA PRÉSENCE D'ARMATURE 
EN FER
Dans le traitement des inertes, le béton armé est l'un des matériaux les plus difficiles 
à broyer. Les godets CBE, grâce au système de rotor et à la force de dent élevée, ne 
craignent pas le fer à béton contenu à l'intérieur des déchets de démolition.

!



CHD CHD 90SB | CHD 120SB | CHD 90B 
CHD 120B | CHD 150B

TRANCHEUSES 
À CHAÎNE

2,5 - 15 TON
Midi Exc. Excav.i

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

POUR PELLE
Les trancheuses à chaîne CHD pour pelle sont expressément conçues pour 
les travaux de tranchée à section prédéfinie sur terrains végétaux.  Grâce 
à la vis sans fin de chargement, disposée sur le côté droit et à la lame 
racleuse, la fouille est stable et propre.  Les modèles 90S B et 120S B sont 
indiqués pour les terrains meubles.

La stabilité est garantie 
quelle que soit la profondeur 
de travail, grâce au patin 
d’appui.

Backhoe

La chaîne est disponible 
munie de gouges pour 
sols meubles ou de 
gouges + pics pour sols 
mixtes.

Lame de raclage arrière

Vis sans fin de déchargement 
de matériaux du côté droit.
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(2) Sans platine de fixation.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

POUR TERRAINS MEUBLES POUR TERRAINS MIXTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHD 90S B CHD 120S B CHD 90B CHD 120B CHD 150B

Profondeur de coupe maxi mm
inch

900
35

1200
47

900
35

1200
47

1500
59

Largeur de coupe standard mm
inch

150
6

150
6

150
6

150
6

150
6

Largeur de coupe en option mm
inch

100 - 200
4 - 8

100 - 200
4 - 8

200 - 250
8 - 10

200 - 250
8 - 10

200
8

Lame de raclage mécanique à 
ressort

mécanique à 
ressort

mécanique à 
ressort

mécanique à 
ressort

mécanique à 
ressort

Poids  (1) (2) kg
lbs

260
570

425
936

525
1150

590
1300

640
1410

Débit d’huile requis l/min
gpm

35 - 95
9 - 25

60 - 115
16 - 30

60 - 120
16 - 32

70 - 140
18 - 37

90 - 160
24 - 42

Pression d'huile maxi BAR
psi

240
3500

240
3500

250
3625

250
3625

250
3625

Poids pelle conseillé ton
lbs

2,5 - 4,5
5500 - 9900

4,5 - 8
9900 - 17637

7 - 15
15400 - 33000

8 - 15
17600 - 33000

8 - 15
17600 - 33000

 30°
 60°

A

 30°
 60°

A



CT CT 2.8B | CT 3.8B

ROUES DE COMPACTAGE 
VIBRANTES

5 - 12 TON
Mini Exc. Midi Excav.i

POUR PELLE
Expressément conçues pour compacter les fonds de fouille, les roues 
de compactage vibrantes Simex CT permettent d'obtenir un fond de 
fouille homogène et bien compacté, garantissant ainsi une sécurité 
maximale du trafic routier.et qui ne cède pas au passage d’engins 
agricoles ou autres engins lourds,

Isolement parfait du 
porteur, grâce au double 
arbre vibrant contra-
rotatif, situé au centre de 
la roue. 

La largeur de la roue est variable 
grâce aux segments boulonnés, 
facilement remplaçables même sur 
le chantier.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

ROTATION MÉCANIQUE 
À 135° AVEC BLOCAGE 
HYDRAULIQUE (EN 
OPTION).
Ne nécessite pas de ligne 
hydraulique supplémentaire.

ROTATION HYDRAULIQUE 
360° (EN OPTION)
permet de compacter dans 
n’importe quelle position, 
atteignant même les endroits 
les plus difficiles, la commande 
est située dans la cabine

1818
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

ROUE À SEGMENTS
Pour pouvoir s'adapter aux différents types de fouilles en section, la roue de base des compacteurs vibrants CT est équipée 
de segments boulonnés, facilement remplaçables sur site, largeurs disponibles : 150-200-250-300-350 et 400 mm. 

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi. (2) Des largeurs différentes de celles indiquées sont disponibles 
sur demande. (3) Sans platine de fixation.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CT 2.8 B CT 3.8 B

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

5 - 9
11000 - 20000

7 - 12
15400 - 26400

ROUE DE BASE

Largeur des segments à boulonner mm
inch

150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400
6 - 8 - 10 -12 -14 - 16

150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400
6 - 8 - 10 -12 -14 - 16

Profondeur de travail mm
inch

0 - 700
0 - 28

0 - 800
0 - 32

ROUES SPÉCIALES

Largeur roues (2) mm
inch

50 - 75 - 100
2 - 3 - 4

50 - 75 - 100
2 - 3 - 4

Profondeur de travail mm
inch

0 - 350
0 - 14

0 - 465
0 - 18

Fréquence de vibration Hz 30 - 40 30 - 40

Force verticale totale max kN
lbf

42
9400

42
9400

Poids (3) kg
lbs

530 - 585
1160 - 1300

750 - 800
1650 - 1760

Débit d’huile requis l/min
gpm

40 - 60
11 - 16

40 - 60
11 - 16

Pression d'huile maxi BAR
psi

220
3200

220
3200

A

B

A

B



MP MP 500 | MP 600 | MP 800 | MP 1000

RABOTEUSES 
POUR PROFILAGE

11 - 40 TON
Midi Exc. Excav.i Backhoe

Les raboteuses pour profilage Simex MP, applicables sur pelles hydrauliques 
garantissent une finition parfaite pour les travaux de précision, tels que la réfection 
des voûtes de tunnel, la remise en état des surfaces délabrées des berges des canaux 
en béton et des dallages industriels. Épaisseur de rabotage constante en toutes 
conditions de travail grâce à l’utilisation de roues ou de patins latéraux d’appui.
Quatre modèles pour pelles de 11 à 40 tonnes spécialement conçues pour le 
profilage sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées lorsqu'il est nécessaire 
de maintenir une profondeur de rabotage constante.

La profondeur de travail constante 
est assurée par les roues latérales, 
qui permettent de maintenir une 
épaisseur de rabotage constante.

L’entretoise inclinable (en option) 
permet, grâce à deux amortisseurs, 
de suivre parfaitement le profil des 
surfaces à raboter pendant les phases 
de travail.

Buses d’arrosage pour 
l’abattage des poussières (en 
option)

Les nouvelles raboteuses pour profilage MP 500 et MP 
600, conçues pour les pelles de 11 à 25 tonnes, peuvent 
également être équipées d'une seule roue d'appui, 
idéale pour les applications où l'encombrement du 
châssis doit être réduit au minimum.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Moteurs à pistons en prise 
directe avec le tambour.

2020
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LA RABOTEUSE POUR PROFILAGE DE TUNNELS
Dans les tunnels, il y a souvent une détérioration généralisée du béton du revêtement, avec la présence de fissures et de 
nids de poule résultant des nombreuses infiltrations d'eau. La gamme MP est particulièrement efficace pour enlever le béton 
endommagé. La profondeur et l'uniformité de la scarification sont assurées par les roues latérales, qui permettent de suivre le 
profil du tunnel depuis la voute et le long des parois jusqu’au sol.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(2) Sans platine de fixation.
(*) Poids sans roue d’appui et fixation inclinable.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MP 500 MP 600 MP 800 MP 1000

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

11 - 20
22000 - 44000

16 - 25
35000 - 55000

22 - 40
48500 - 88000

22 - 40
48500 - 88000

Largeur de rabotage mm
inch

500
20

600
24

800
31

1000
40

Profondeur de travail maxi mm
inch

100
4

100
4

100
4

100
4

Force à la dent kN
lbf

21
4720

31
7000

43,8
9850

43,8
9850

Moteurs hydrauliques n° 1 1 2 2

Poids (2) kg
lbs

900*
1080*

1050*
2314*

2000
4400

2300
5060

Débit d’huile requis l/min
gpm 

90 - 180
24 - 48

120 - 200
32 - 53

200 - 300
53 - 80

200 - 300
53 - 80

Pression d'huile maxi BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

A

A

MP 800 / MP 1000

A

MP 500 /MP 600
OPTIONS :
1 - roue d'appui
2 - entretoise inclinable

MP 1000 avec aspiration (en option).

2
1



PLB
PHD

PLB 200 | PLB 300 | PLB 350 | PLB 400 | PLB 450 | PHD 450 | PHD 600

RABOTEUSES 

2 - 22 TON
Mini Exc.

Buses pour l’abattage des 
poussières (en option)

Support de liaison bras-
raboteuse pivotante sur l'axe 
de rotation du tambour de 
rabotage.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Midi Exc. Excav.i Backhoe

Performer (brevet Simex) : permet 
à l'opérateur d'optimiser les 
performances de l'équipement en 
fonction de la vitesse d'avancement 
de la machine.

Moteur en prise directe 
avec le tambour.

Réglage manuel ou 
hydraulique de la 
profondeur (en option).

Réglage indépendant de la 
profondeur droite et gauche 
(PLB 350 et PHD 450).

ROTATION MÉCANIQUE 
À 135° AVEC BLOCAGE 
HYDRAULIQUE (EN 
OPTION).
disponible sur les modèles de 
PLB 200 à PHD 450.
Ne nécessite pas de ligne 
auxiliaire supplémentaire.

ROTATION HYDRAULIQUE 
360° (EN OPTION)
permet de raboter dans 
n’importe quelle position, 
atteignant même les endroits 
les plus difficiles, depuis la 
cabine

• brevet •
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Conçues pour raboter des sections prédéfinies sur des surfaces dures et compactes, les 
raboteuses pour pelle PLB et PHD sont indiquées pour retirer l’épaisseur d’enrobé ou de 
béton en vue de réaliser une tranchée ou pour la scarification de la couche de roulement 
afin de sa remise en état. Elles peuvent travailler sur des surfaces horizontales, verticales 
et inclinées.

TAMBOURS ET   DISQUES DISPONIBLES : DENTS DISPONIBLES :

TAMBOURS 
STANDARD

DENTS POUR 
ASPHALTE

DENTS POUR 
BÉTON

DISQUE DE COUPE
PHD 450. Rabotage couche d’enrobé 
pour ouverture tranchée PLB 350. Passes côte à côte 

PHD 450. Réalisation de saignées dans les tunnels

PLB 450. Rabotage couche debéton endommagé pour restauration

TAMBOUR BÉTON
Pas réduit par rapport 
au tambour standard

TAMBOUR SPÉCIAL
Pour des largeurs et/ou 
profondeurs différentes 
du standard
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Grâce au support basculant ancré sur le même axe de 
rotation du tambour, la raboteuse maintient un plan de 
coupe parfait en toutes conditions, indépendamment du 
profil du sol et de sa position par rapport au porteur. 

Les raboteuses basculantes PLB et PHD garantissent 
une polyvalence de travail car elles peuvent également 
travailler sur des surfaces verticales ou inclinées. Comme 
dans le cas du rabotage de voûte pour la réalisation de 
saignées et d'évidements, destinés à recevoir le passage 
de faisceaux ou de canalisations. 
Les raboteuses pour pelle hydrauliques assurent la 
profondeur et l'uniformité du rabotage suivant le profil du 
tunnel. 

PROFONDEUR DE RABOTAGE CONSTANTE RABOTAGE DES VOÛTES

PLB 350 ET PHD 450 : RÉGLAGE 
INDÉPENDANT DE LA PROFONDEUR
Le réglage indépendant de la profondeur droite et 
gauche permet au patin côté opposé au moteur d’être 
réglable en hauteur de façon indépendante. Plans 
parfaits avec passes côte à côte

PLB 450. Rabotage des trottoirs

PHD 450 Détail découpe

PLB 300. Rabotage de la couche 
d’enrobé sur route

• brevet •
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(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi. 
(*) Sur demande.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

PROFONDEUR UNIQUE PROFONDEUR DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLB 200 PLB 300 PLB 400 PLB 450 PHD 600 PLB 350 PHD 450

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

2 - 4
4400 - 8800

3 - 7
6600 - 15400

6 - 9
13000 - 20000

8 - 13
17600 - 29000

16 - 22
35000 - 48400

6 - 9
13000 - 20000

10 - 16
22000 - 35000

TAMBOUR STANDARD

Largeur mm
inch

200
8

300
12

400
16

450
18

600
24

350
14

450
18

Profondeur mm
inch

0 - 70
0 - 3

0 - 100
0 - 4

0 - 120
0 - 5

0 - 150
0 - 6

0 - 200
0 - 8

0 - 120
0 - 5

0 - 180
0 - 7

TAMBOURS SPÉCIAUX 
SUR DEMANDE

Largeur mm
inch

50 - 250
2 - 10

50 - 300
2 - 12

50 - 400
2 - 16

75 - 450
3 - 18

75 - 600
3 - 24

50 - 350
2 - 14

75 - 450
3 - 18

Profondeur max mm
inch

125
5

130
5

150
6

200
8

250
10

150
6

220
9

Réglage de profondeur 
indépendant gauche-droite - - - - - - De série De série

Distance min. du trottoir mm
inch

40 (20*)
1,6 (0,8*)

50 (25*)
2 (1*)

50 (25*)
2 (1*)

60 (30*)
2,4 (1,2*)

75 (40*)
2,6 (1,4*)

50 (27*)
2 (1*)

75 (40*)
3 (1,4*)

Angle de rotation du support 
basculant - 120° 127° 118° 120° 105° 118° 102°

Poids kg
lbs

185
407

390
860

515
1130

710
1560

1150
2530

530
1160

900
1980

Débit d’huile requis l/min
gpm

30 - 50
8 - 13

45 - 75
12 - 20

55 - 90
15 - 24

75 - 140
20 - 37

120 - 200
32 - 53

55 - 90
15 - 24

90 - 140
24 - 37

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

B

A

B

A

C

C

A

B



PV PV 300 | PV 450 | PV 600 | PV 700 | PV 850

PLAQUES 
VIBRANTES

Groupe vibrant 
entraîné par un moteur 
hydraulique

Tampon de butée 

1,5 - 40 TON

La soupape limitatrice de 
pression et de débit garantit 
un accouplement facilité sur 
différents types de pelles.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Midi Exc. Excav.i BackhoeMini Exc.

Expressément conçues pour compacter toutes sortes de surfaces, les 
plaques vibrantes Simex PV sont une excellente solution pour garantir un 
fond de fouille solide, homogène et bien compacté qui ne cède pas dans 
le temps.
La possibilité de monter le groupe de rotation permet de compacter dans 
n’importe quelle position, atteignant même les points les plus difficiles.
Elles ne nécessitent pas d'entretien ordinaire grâce à la lubrification 
vibrante dans un bain d'huile.

ROTATION MÉCANIQUE 
À 135° AVEC BLOCAGE 
HYDRAULIQUE (EN OPTION).
disponible sur les modèles PV 
300, PV 450, PV 600. 
Ne nécessite pas de commande 
hydraulique supplémentaire.

ROTATION HYDRAULIQUE 
360° (EN OPTION)
permet de compacter dans 
n’importe quelle position, 
atteignant même les endroits 
les plus difficiles, à partir de la 
cabine

• brevet •
2626
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Rotation hydraulique 360° 
(en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PV 300 PV 450 PV 600 PV 700 PV 850

Poids pelle conseillé ton
lbs

1,5 - 5
3300 - 11000

4 - 10
8800 - 22000

6 - 15
13000 - 33000

12 - 25
26400 - 55000

20 - 40
44000 - 88000

Dimensions des plaques mm
inch

290 x 780
11 x 31

440 x 850
17 x 34

550 x 920
22 x 36

690 x 1160
27 x 45

840 x 1220
33 x 48

Fréquence de vibration n/min
vpm 2100 2100 2100 2100 2100

Force de compactage kN
lbf

15
3400

27
6000

34
7650

75
16900

93
20900

Poids sans platine (1) kg
lbs

185
410

310
685

415
915

740
1630 

1005
2215

Pression d’huile requise BAR
psi

160
2320

160
2320

160
2320

160
2320

160
2320

Débit d’huile requis l/min
gpm

30
8

57
15

75
20

110
29

155
41

Compactage des fondations 
de bâtiments

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi. 

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

B

BA x

Compactage de tranchée suite à 
la pose de canalisations

A



RWE RWE 15 | RWE 20 | RWE 30 | RWE 35 | RWE 50
SCIES À ROCHER

1,5 - 18 TON
Mini Exc. Excav.i Backhoe

Expressément conçues pour l’adaptation sur pelles, les scies à rocher RWE 
sont spécialement destinées à la réalisation de coupes et de saignées 
étroites pour des profondeurs de travail de 100 à 500 mm. Selon le modèle, 
les RWE sont particulièrement indiquées pour la réalisation de mini/micro 
tranchées pour la pose de réseaux de fibre optique sur surfaces dures, telles 
que l’enrobé et le béton, et de réaliser des coupes longitudinales lors de la 
démolition et de l'enlèvement de sols industriels en béton.

RWE 50 : Le disque de base 
équipé de segments amovibles et 
interchangeables permet de varier 
rapidement la largeur de la tranchée 
sans devoir le changer.  

FOUILLE PROPRE : La configuration 
particulière des trappes d’évacuation du 
matériau permet de réaliser une fouille 
propre, à profondeur prédéfinie.

Le système autonivelant garantit 
une profondeur de travail 
constante en toutes conditions, 
indépendamment du profil du sol 
et de la position de l’équipement 
par rapport au porteur.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Midi Exc.

Performer (brevet Simex) : permet à 
l'opérateur d'optimiser les performances 
de l'équipement en fonction de la vitesse 
d'avancement de la machine.

RWE 15, RWE 30 ET RWE 35 : Possibilité 
d’application sur chargeuses compactes par 
le biais d’un tablier équipé de déport latéral, 
avec châssis de liaison et déport latéral. Elles 
sont équipées d'un système d'autonivellement 
basculant grâce au support articulé ancré
sur l'axe du tambour.

Réglage de la profondeur (RWE 50)

• brevet •
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RWE 15 RWE 20 RWE 30 RWE 35 RWE 50

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

1,5 - 3,5
3300 - 7700

2,5 - 5
5500 - 11000

5 - 10
11000 - 22000

8 - 13
17600 - 28600

14 - 18
30800 - 39600

Largeur de coupe mm
inch

25 - 30 - 40 - 50
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 40 - 50
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 40 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2

25 - 30 - 40 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 4,7

Profondeur de coupe mm
inch

100 - 125 -150
4 - 5 - 6

200
8

200 - 250 - 300
8 - 10 - 12

250 - 300 - 350
10 - 12 - 14

de 300 à 500
12 - 20

Réglage de la profondeur mécanique
manuel - mécanique

manuel
mécanique

manuel

mécanique
manuel

hydraulique 
(en option)

Poids (2) kg
lbs

145 (3) - 160 (4) 
320 (3) - 353 (4)

125
275

490 (3) - 550 (5)
1080 (3) - 1210 (5)

700 (3) - 790 (5)
1540 (3) - 1740 (5)

1390
3060

Débit d’huile requis l/min
gpm

30 - 65
8 - 17

30 - 75
8 - 20

60 - 115
16 - 30

90 - 130
24 - 34

100 - 160
26 - 42

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

250
3625

300
4350

300
4350

350
5100

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement. 
(2) Sans platine de fixation.
3) Avec disque de coupe de 25 mm de large.
4) Avec disque de coupe de 50 mm de large.
5) Avec disque de coupe de 80 mm de large.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

B

A

A

B



RWE
RWE 60 | RWE 80 | RWE 90 | RWE 100

SCIES À 
ROCHER POUR 
DÉMOLITION

25 - 75 TON
Excav.i Les scies à rocher RWE 60-80-90-100 sont conçues pour les grandes pelles 

pour couvrir tous les chantiers où il est nécessaire de faire des coupes sur des 
surfaces horizontales ou verticales et en présence de matériaux très résistants 
et abrasifs. Ces modèles de scies à rocher sont destinés aux grandes pelles et 
permettent de réaliser des coupes avec une section prédéfinie sur des surfaces 
dures et compactes : asphalte, ciment, roche. L’outil idéal pour tous travaux de 
démolition et en immersion.

Deux moteurs hydrauliques à pistons 
radiaux, de grande cylindrée, en prise 
directe avec le tambour, génèrent 
une force à la dent élevée.

La soupape limitatrice 
de débit assure un 
accouplement facilité sur 
différents types de pelles.

Disques de coupe pour des 
profondeurs de travail de 
600-800-900-1000 mm.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

• brevet •
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement. 
(2) Sans platine de fixation.
(3) Force à la dent à une pression de 350 bar.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RWE 60 RWE 80 RWE 90 RWE 100

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

25 - 45
61000 - 99000

50 - 75
110000 - 165000

50 - 75
110000 - 165000

50 - 75
110000 - 165000

Largeur mm
inch

100 - 130 - 200
4 - 5 - 8

130 - 200
5 - 8

130 - 200
5 - 8

130 - 200
5 - 8

Profondeur mm
inch

600
24

800
32

900
35

1000
39

Puissance maximum applicable kW (hp) 100 220 220 220

Force à la dent maxi (3) kN
lbf

23
5170

55,7
12520

50,2
11285

44,8
9891

Poids (2) kg
lbs

2550
5600

5000
11000

5550
12200

6175
12350

Débit d’huile requis l/min
gpm

200 - 350
53 - 93

400 - 450
106 - 120

400 - 450
106 - 120

400 - 450
106 - 120

Pression d'huile maxi BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

B

A

A

B



TF TF 200 | TF 450 | TF 650 | TF 850 | TF 1100 | TF 2100 | TF 2500 | TF 3100

FRAISES HYDRAULIQUES 
À DOUBLE TAMBOUR

PRODUCTIVITÉ ACCRUE ET PRÉCISION MAXIMALE :
possibilité d’orienter la fraise à 90° par rapport à la platine de 
fixation (grâce au perçage carré de l'embase).

TAMBOURS ET DENTS POUR 
CHAQUE APPLICATION , dont 
la forme géométrique a été 
étudiée pour obtenir le rendement 
maximum en fonction des travaux 
à réaliser. Plusieurs typologies de 
dents sont disponibles en fonction 
des matériaux.

PLAQUES ANTI-USURE 
REMPLAÇABLES.

PROTECTION MAXIMALE CONTRE 
LA POUSSIÈRE, , même pendant 
les travaux en totale immersion dans 
la boue, grâce aux joints à glace 
d’étanchéité sur les tambours.

COUPLE ÉLEVÉ ET HAUT 
RENDEMENT, , grâce au moteur 
hydraulique à pistons intégré, de 
grande cylindrée, en prise directe 
avec les tambours. 
L’arbre transmet uniquement le 
mouvement et ne supporte aucune 
charge,  grâce aux doubles paliers 
prévus pour chaque tambour.

MOTEUR PROTÉGÉ DES 
INFILTRATIONS D’IMPURETÉS 
provenant de l’extérieur, grâce 
au filtre situé sur la ligne 
d’alimentation.

2,5 - 75 TON

Raccordement de tuyaux flexibles 
côté cabine (standard) et à l'avant.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Mini Exc. Excav.i BackhoeMidi Exc.

LE FRAISAT SORT DE LA 
TRANCHÉE SANS RISQUE DE SE 
COINCER DANS LA STRUCTURE 
grâce à la forme particulière du 
châssis.

ROTATION 
HYDRAULIQUE plane
 pour TF 450 et 650.

ROTATION HYDRAULIQUE 
inclinée pour TF 850/1100/2100.

détails page 11

• brevet •
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TF 850. Réalisation de tranchées 
pour la pose de canalisations et de 
services accessoires.

TF 1100. Enlèvement du béton endommagé 
pour l'application ultérieure de béton projeté.

TF 1100. Extraction de carbonate de 
calcium dans une carrière.

TF 450. Fraisage vertical de précision 
pour travaux de construction

CANALISATIONS

PROFILAGE VERTICAL

TRAVAIL EN CARRIÈRE

Les fraises hydrauliques à double tambour Simex TF sont la solution idéale pour les travaux 
de canalisation, de profilage de parois rocheuses ou en béton, des travaux en tunnels, pour 
les exploitations de carrière, les démolitions, les dragages, les opérations de finition et les 
travaux en immersion. Indispensables là où les systèmes traditionnels de creusage sont trop 
faibles et les systèmes à percussion peu efficaces.

TAMBOURS DISPONIBLES : DENTS DISPONIBLES :

HP (STANDARD)
Permet une pénétration 
élevée même dans les 
matériaux durs.

STANDARD
Pour matériaux mixtes

GP (EN OPTION)
Particulièrement adapté au 
profilage de parois et aux 
travaux mixtes.

EN OPTION
Travail de matériaux 
très durs

WP (EN OPTION)
Spécialement prévus pour 
les travaux de finition et de 
profilage

EN OPTION
Pour le bois

La rotation hydraulique permet 
à l’opérateur de toujours être 
dans la position de travail idéale. 
Productivité accrue.
Précision maximale

EN OPTION
Pour le malaxage du sol 

HPP (EN OPTION)
Tambours spéciaux pour le 
malaxage du sol

ROTATION HYDRAULIQUE 360°

TUNNELING

TF 850 avec rotation hydraulique 360°. 
Dans les opérations d'excavation, la 
rotation hydraulique permet à l'opérateur 
de trouver la position de travail optimale. 

SERVICES ACCESSOIRES

détails page 11
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Le moteur à pistons hydraulique en prise directe fournit 
la puissance directement aux tambours sans composants 
de transmission mécanique, garantissant ainsi un couple 
et un rendement élevé. 
L’arbre transmet uniquement le mouvement et ne 
supporte aucune charge, grâce aux doubles paliers 
prévus pour chaque tambour.

Le filtre sur la ligne d’alimentation et le filtre sur la ligne 
de drainage, tous deux intégrés, protègent le système 
hydraulique de toute impureté externe, qui peut 
endommager ou réduire les performances de la pelle 
et de l'équipement. (sur les modèles TF 200 et TF 450 
le filtre est uniquement sur la ligne d’alimentation). Une 
protection supplémentaire contre les pics de pression est 
garantie sur la ligne de drainage par un accumulateur et 
un fusible et sur la ligne d’alimentation par un limiteur de 
débit. Ce dernier permet également un couplage facile 
avec différents modèles et tailles de pelles, facilitant les 
opérations d'installation et de réglage. Le moteur en prise 
directe ne nécessite pas de graissage ou d'autres types 
d'entretien ordinaire.

ENTRAÎNEMENT DIRECT ET COUPLE ÉLEVÉ PROTECTION MAXIMALE ET ZÉRO 
ENTRETIEN ORDINAIRE

DESIGN ET HAUTES PERFORMANCES UNE ALTERNATIVE VALABLE AUX 
SYSTÈMES TRADITIONNELS
Les fraises TF sont Indispensables là où les systèmes 
traditionnels de creusage sont trop faibles et les systèmes 
à percussion peu efficaces. La faible émission de 
vibrations et le travail sans interruption rendent la fraise 
TF particulièrement adaptée aux domaines d'application 
où une rupture sélective de la masse rocheuse est requise 
et en même temps la production d'un matériau concassé 
d'une granulométrie adaptée à la réutilisation sur site ou 
sur un autre chantier. 

La forme particulière du châssis permet de réduire la 
distance entre les tambours en améliorant la largeur 
totale de travail. De plus, la parfaite symétrie du châssis 
permet au fraisat de sortir de l'excavation sans risque 
de se coincer dans la structure, permettant également 
le raccordement des flexibles aussi bien sur les côtés 
qu'à l'avant (sauf pour les modèles TF 200 et TF 450). 
Plaques anti-usure remplaçables. Les joints à glace sur les 
tambours assurent une résistance maximale à la poussière 
et à tout agent extérieur, permettant à l'équipement de 
fonctionner complètement immergé dans le sol ou dans 
l'eau jusqu'à une profondeur maximale de 30 mètres.

TF 1100. Creusage d'une tranchée en gardant 
la largeur de travail la plus petite possible (A=B).

TF 3100. Creusage de tranchées 
pour la pose de canalisations du 
réseau hydrique.

TF 850. Broyage de troncs d'arbres 
avec des dents pour bois spécifiques.

TRANCHÉE

BROYAGE DE GRUMES

TRAVAIL EN IMMERSION

A

B

TENDRE
CONSISTANCE 

MOYENNE
DURE

Roches fracturées
TRÈS DURES

Roches compactes

GODET

BURIN RIPPER

MARTEAU

TÊTE FRAISEUSE TF - SIMEX

EXPLOSIF
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TF200

TF400

TF850

TF1100

TF2100

TF2500

TF3100

TF650

MPa

fraisage sans rentabilité

Pr
od

uc
ti

on
 [m

c]
RAPPORT ENTRE PERFORMANCE DE COUPE ET RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
Le graphique ci-dessous donne une indication approximative du rapport entre les performances de coupe de chaque 
modèle de fraise dans des conditions optimales et la résistance à la compression sur un seul axe de la roche uniquement.

Les variables liées au matériau (fractures, altération, ductilité...), au porteur et à son fonctionnement étant nombreuses, la 
relation ne doit être comprise que comme un rendement de coupe indicatif. La production réelle peut être estimée une fois 
que toutes les variables mentionnées ci-dessus sont connues.

ESTIMATION DE LA PRODUCTIVITÉ TF 3100. Profilage de la paroi rocheuse 
pour projets de construction

TF 1100. Réalisation de tranchées sur sol 
gelé en conditions de pergélisol (-40°).

TF 850. Fouilles pour la construction 
de fondations pour pylônes.

CALCUL DE LA PRODUCTION HORAIRE
Notre équipe d'experts a créé un outil pour vous aider à calculer la 
production horaire théorique, en vous accompagnant dans le choix du 
modèle de fraise le plus adapté au type de matériau sur lequel elle 
travaillera. Scannez le code QR ci-contre avec votre smartphone et 
accédez au calculateur de production horaire.

BÂTIMENT ET INFRASTRUCTURES

CONDITIONS EXTRÊMES

FOUILLES

50
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RÉALISATION DE TRANCHÉES POUR LA POSE 
DE CANALISATIONS ET DE SERVITUDES.

Travail : Réalisation de tranchées avec TF 850     pour le 
raccordement des égouts
Matériau : roche métamorphique à texture schisteuse
Avancement : 10 mètres linéaires par heure, profondeur 
80 cm.

PRODUCTIVITÉ : QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATIONS

PROFILAGE DE MUR NATUREL DANS LE 
DOMAINE DU BÂTIMENT

Travail : profilage de mur naturel sur un chantier avec 
TF 2100 et TF 3100
Matériau :  conglomérat sédimentaire dur et compact, 
80-90 MPa
Production : 10-15 m3/h

DÉMOLITION DE DALLAGES INDUSTRIELS

Travail : Démantèlement d'un dallage industriel en béton 
25 MPa avec TF 2100
Matériel : Béton armé
Production : 40-45 m2/h



3737

D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TF 200 TF 450 TF 650 TF 850 TF 1100 TF 2100 TF 2500 TF 3100

Poids pelle conseillé ton
lbs

2,5 - 7
5500 - 15500

6 - 12
13000 - 26500

9 - 16
19800 - 35200

14 - 22
30800 - 48500

20 - 34
44000 - 75000

28 - 45
61700 - 99000

40 - 55
88000 - 121000

50 - 75
110000 - 165400

Poids sans platine (1) kg
lbs

300
660

470
1050

650
1430

1100
2420

1340
2950

2380
5240

2700
5950

2940
6470

Puissance nominale hp (kW) 40 (30) 55 (40) 68 (50) 95 (70) 122 (90) 163 (120) 205 (150) 250 (185)

Couple de rotation kNm
lbf.ft

2,8
2080

5,1
3760

7,4
5450

12,1
8920

20
14750

26,7
19700

36,1
27600

48
35400

Force de coupe à la dent kN
Ibf

15,1
3400

22,5
5100

30,5
6850

40,2
9000

61
13700

71
16000

96,4
21600

128
28700

Pression maximale (2) BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

400
5800

400
5800

400
5800

400
5800

400
5800

Débit d’huile requis l/m
gpm

45 - 80
12 - 21

65 - 120
17 - 32

90 - 150
24 - 40

140 - 190
37 - 50

170 - 250
45 - 66

240 - 340
63 - 90

280 - 400
74 - 105

350 - 500
92 - 132

Rotation hydraulique 360°
en option

- oui oui oui oui oui - -

Largeur des tambours (HP) 
standard 

mm
inch

565
22

625
25

700
28

800
32

865
34

965
38

1000
40

1270
50

Largeur des tambours (GP) 
en option

mm
inch

- - - 890
36

1000
40

1100
43

1150
45

1350
53

Largeur des tambours (WP) 
en option

mm
inch

650
26

750
30

850
34

920
36

1200
47 - - -

Diamètre des tambours HP mm
inch

380
15

450
18

500
20

595
24

660
26

750
30

750
30

750
30

Hauteur sans platine 
mm
inch

840
33

970
38

1005
40

1270
50

1335
53

1570
62

1675
66

1825
72

Distance tambours mm
inch

110
4 

130
5

135
5,3

180
7

190
7,5

250
10

250
10

330
13

Diamètre fixation dents mm
inch

20
0,8

22
0,9

22
0,9

38/30
1,5/1,2

38/30
1,5/1,2

38/30
1,5/1,2

38/30
1,5/1,2

38/30
1,5/1,2

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement.
(2) Le couple et la force de coupe diminuent à mesure que la pression de fonctionnement chute.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

A

C

B

A

A

A

B

C

D



TFC TFC 50 | TFC 100 | TFC 400 | TFC 600

FRAISES HYDRAULIQUES 
À COUPE CONTINUE

1,2 - 12 TON

Le système à double tambour 
plus chaîne centrale rend le profil 
avant de coupe continu sans 
interruptions au centre.

Idéales pour la réalisation de 
tranchées ainsi que pour les 
travaux de profilage de parois.

Équipement 
polyvalent, il peut 
être utilisé dans 
divers contextes 
d'application.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Mini Exc. BackhoeMidi Exc.

• brevet •
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TFC 400. Profilage vertical sur paroi 
rocheuse pour mise en sécurité. 

TFC 400. Réalisation de tranchées 
pour la pose de canalisations.

TFC 100. Enlèvement d’une épaisseur déterminée 
de crépis sur un mur à l’aide des roues d’appui.

PROFILAGE VERTICAL

CANALISATIONS

RETRAIT CONTRÔLÉ

Les fraises hydrauliques à coupe continue TFC sont spécialement conçues pour être montées 
sur des chargeuses compactes et des chargeuses jusqu'à 12 tonnes. Elles disposent d'un 
système innovant sans interruption centrale ni de supports latéraux. Elles sont la solution 
idéale pour les travaux de finition sur des surfaces planes et pour l’ouverture de tranchées. 
Silencieuses et précises sur le chantier, elles respectent l’environnement. Polyvalentes et 
performantes, elles peuvent être utilisées pour le broyage de racines et de souches d’arbres, 
le fraisage d’enrobé et de béton, le fraisage de crépis.

TAMBOURS DENTS

STANDARD
Pour TFC 100

STANDARD
Pour TFC 50

STANDARD
Pour TFC 600

STANDARD
Pour TFC 400

STANDARD
Pour TFC 400

SCARIFICATION

Les modèles TFC 50 et TFC 
100 peuvent être équipés 
de disques latéraux pour 
assurer un contrôle parfait 
de l'épaisseur de la matière 
fraisée.

ROUES D’APPUI (EN OPTION)

TFC 100. Scarification 
des piliers en béton.

STANDARD
Pour TFC 100

STANDARD
Pour TFC 50

STANDARD
Pour TFC 600



4040

La technologie TF trouve son complément naturel dans la 
gamme TFC, pour les pelles hydrauliques de la catégorie 
1,2 à 12 tonnes. Elle se caractérise par un système à double 
tambour plus chaîne centrale qui rend le profil frontal 
de coupe continu sans interruptions au centre entre les 
tambours. Idéal pour les travaux de finition sur des surfaces 
planes et pour les tranchées avec une section prédéfinie.

De la même manière que sur les surfaces planes, avec la TFC il 
est possible d'effectuer des saignées aussi étroites que la tête 
de fraisage même dans les parois verticales ou les voûtes des 
tunnels, et elle est donc particulièrement adaptée à la pose 
de services accessoires, d'éléments accessoires, de nervures, 
etc. Dans les travaux de profilage de murs et de tunnels, la 
chaîne centrale permet de travailler par passes côte à côte 
en utilisant toute la largeur de coupe du disque, en évitant 
de laisser des crêtes de matière non fraisées, au profit de la 
rapidité et de la productivité de opérations sur place.

COUPE CONTINUE AVEC 
CHAÎNE CENTRALE

TRAVAIL EN PAROI

En creusant dans la tranchée, il est possible de travailler à 
grande profondeur (la seule limite est le bras de la pelle) 
car grâce à la continuité de la coupe permise par la chaîne 
centrale, le mouvement ne sera que vertical, permettant 
à l'opérateur de conserver la largeur de la tranchée aussi 
étroite que possible. Avec cette méthode, il ne sera plus 
nécessaire de déplacer le bras de gauche à droite pour 
retirer les portions (marches) de matériau non broyé qui se 
forment normalement entre les tambours. 

Silencieuses et précises dans la zone de travail, leur 
polyvalence garantit des performances élevées dans divers 
contextes d'application tels que :
- Réalisation de tranchées
- Scarification et profilage de surfaces planes et parois 
verticales
- Enlèvement du béton endommagé dans le tunnel
- Broyage des racines et des souches
- Entretien routier de précision (finition autour des des 
trappes et des trottoirs). 

TRAVAIL EN TRANCHÉE
DIVERS CONTEXTES D'APPLICATION

TFC 50. Réalisation d’une 
engravure sur enrobé

TFC 400. Réalisation d’une 
tranchèe pour al pose d’une 
conduite.

TFC 100. Broyage des a

TRAVAIL ROUTIER

CANALISATIONS

BROYAGE DE GRUMES
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(*) Tambours en option
(1) Sans platine de fixation.
(2) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(3) Le nombre de tr/min et la vitesse de coupe diminuent à mesure que le débit d'huile diminue.
(4) Le couple et la force de coupe diminuent à mesure que la pression de fonctionnement chute.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TFC 50 TFC 100 TFC 400 TFC 600

Largeur (profil de coupe) mm
inch

370
15

480
19

440 / 500 (*)
17 / 20 (*)

490 / 540 (*)
20 / 21 (*)

Diamètre des tambours  
(profil de coupe) 

mm
inch

230
9

260
10

420 
16

480
19

Poids (1) kg
lbs

90
200

170
375

400 
880

670
1470

Poids pelle conseillé (2) ton
lbs

1,2 - 3,0
2640 - 6600

2,5 - 4,5
5600 - 9900

6 - 10
13000 - 22000

9 - 12
20000 - 26400 

Débit d’huile requis (3) l/min
gpm

20 - 40
5 - 10

30 - 60
8 - 16

65 - 115
17 - 30

90 - 150
24 - 40

Pression d'huile maxi (4) BAR
psi

250
3625

300
4350

300
4350

300
4350

Couple Max Nm
lbf.ft

600 (à 250 bar)
445 (à 3625 psi)

1060 (à 300 bar)
780 (à 4350 psi)

3800 (à 300 bar)
2800 (à 4350 psi)

5900 (à 300 bar)
4350 (à 4350 psi)

Force de coupe maxi à la dent N
lbf

5100 (à 250 bar)
1145 (à 3625 psi)

8100 (à 300 bar)
1820 (à 4350 psi)

18500 (à 300 bar)
4160 (à 4350 psi)

24500 (à 300 bar)
5500 (à 4350 psi)

BA

A

B



TFU TFU 200 | TFU 250 | TFU 350 | TFU 450
TFU 550 | TFU 650

TÊTES FRAISEUSES 
UNIVERSELLES

1,5 - 25 TON

Elles peuvent être équipées 
à la fois de tambours et de 
disques de coupe.

Les têtes faiseuse universelles TFU pour pelles hydrauliques sont des 
équipements polyvalents, qui peuvent être utilisés sur des surfaces horizontales, 
verticales et inclinées, pour les travaux de scarification, de profilage, de coupe et 
de creusage de tranchées. En effet, elles peuvent être équipées d'un tambour de 
fraisage ou d'un disque de coupe pour différentes largeurs et profondeurs.

Limiteur de débit et 
de pression (TFU 550 
et TFU 650).

Rotation hydraulique 360° 
(en option)

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Mini Exc. Excav.i BackhoeMidi Exc.

Moteur en prise 
directe avec le 
tambour.

4242
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphoneELLES SONT ÉQUIPÉES À LA FOIS DE TAMBOURS ET 

DE DISQUES DE COUPE

Les têtes faiseuse universelles peuvent être équipées 
d'un tambour de rabotage pour la scarification du béton, 
de l'asphalte ou pour les travaux de profilage sur des 
surfaces verticales ou inclinées. Avec le disque de coupe, 
en revanche, elles peuvent réaliser des tranchées et de 
petites saignées de différentes profondeurs et largeurs sur 
des surfaces dures et compactes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TFU 200 TFU 250 TFU 350 TFU 450 TFU 550 TFU 650

Masse conseillée pelle (1) ton
lbs

1,5 - 3,5
3300 - 7700

3 - 6
6600 - 13200

5 - 11
11000 - 24200

9 - 15
20000 - 33000

11 - 18
24200 - 39600

15 - 25
33000 - 55000

TAMBOUR

Largeur standard mm inch 200
8

250
10

350
14

450
18

550
22

650
26

Profondeur max. mm
inch

60
2,4

70
2,8

100
4

120
5

150
6

200
7

DISQUES DE COUPE

Largeur mm
inch

30 - 50
1 - 2

30 - 50 - 80
1,2 - 1 - 3

50 - 80 - 100
2 - 3 - 4

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3 - 4 - 5

80 -120 - 150
3 - 5 - 6

100 - 150 - 200
4 - 6 - 8

Profondeur max. mm
inch

150
6

200
8

250
10

300
12

350
14

450
18

Pression maximale BAR
psi

250
3625

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

Débit d’huile requis l/m
gpm

25 - 50
7 - 14

40 - 80
11 - 22

60 - 115
16 - 30

80 - 140
21 - 37

110 - 190
29 - 50

150 - 250
40 - 66

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

14

A

A

B

B

TAMBOUR

DISQUE DE COUPE

C

C

D

D



TFV TFV 400 | TFV 600 | TFV 850

FRAISES HYDRAULIQUES 
VERTICALES

7 - 25 TON
Excav.i Backhoe

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Expressément conçues pour l’adaptation sur pelles, les fraises 
verticales Simex TFV sont la solution idéale pour les travaux de 
profilage, les excavations de forme irrégulière, le nettoyage des 
pylônes, le creusage de tranchées étroites, l’élimination des 
résidus sidérurgiques, le malaxage de terrains. 

Le moteur à pistons 
radiaux génère une force 
de coupe élevée

Tambour équipé de joints 
à glace pour les travaux 
en immersion

Soupape limitatrice 
de débit

Filtre sur 
la ligne de 
refoulement

Midi Exc.

4444
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

LE DÉCAPAGE DES PYLÔNES EN BÉTON ARMÉ
La fraise hydraulique verticale est souvent utilisée dans les travaux de décapage des têtes de poteaux en béton armé, afin de mettre 
à nu le fer d'armature. La fraise hydraulique verticale garantit une grande précision dans la zone de travail ainsi qu'un matériau broyé 
d'une granulométrie adaptée pour une livraison immédiate aux centres d'élimination ou pour une réutilisation sur site. 

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(2) Sans platine de fixation au porteur.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TFV 400 TFV 600 TFV 850

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

7 - 12
15400 - 26400

10 - 18
22000 - 39600

15 - 25
33000 - 55000

Vitesse de rotation rpm 100 90 80

Diamètre mm
inch

380
15

420
17

450
18

Hauteur sans platine mm
inch

1000
40

1100
43

1200
48

Puissance maxi kW (hp) 37 (50) 50 (68) 60 (82)

Poids (2) kg
lbs

245
540

400
880

570
1255

Débit d’huile requis l/min
gpm

60 - 110
16 - 29

100 - 140
26 - 37

120 - 170
32 - 45

Pression maximale BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

A

B

A

B



VSE VSE 2 | VSE 3 | VSE 5 | VSE 10 | VSE 20 | VSE 30 | VSE 50 

GODETS 
CRIBLEURS

PRODUCTIVITÉ GRANDEMENT 
ACCRUE 
Les arbres sont composés 
d’éléments dotés de disques de 
différent diamètre produisant 
un grand tourbillonnement du 
matériau à cribler.

VARIATION INSTANTANÉE DE LA 
GRANULOMÉTRIE (SAUF VSE 2, VSE 3 
ET VSE 5). 
Par une simple commande depuis la 
cabine, le mécanisme conçu et breveté 
par Simex éloigne et rapproche les arbres 
par actionnement hydraulique, permettant 
ainsi de varier la granulométrie du 
matériau à cribler en quelques secondes. 
Alternativement, si la pelle hydraulique 
est équipée d'un circuit auxiliaire à 
double effet, la variation se fait par les 
manipulateurs.

FIT : NOUVEAUX OUTILS DE 
CRIBLABE 
(SAUF VSE 2 ET VSE 3)
Éléments de criblage faciles à 
remplacer: de multiples formes pour 
pouvoir travailler différents matériaux. 
Le remplacement des outils est rapide 
et ne nécessite pas le démontage des 
arbres.  

FACILITÉ DE CHARGEMENT. 
Large ouverture, en forme de godet 
standard.

1,5 - 50 TON VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Mini Exc. Excav.i BackhoeMidi Exc.

• brevet •
4646
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VSE 10. Sélection des matériaux 
provenant de tranchées pour une 
réutilisation ultérieure dans la couverture 
des canalisations du réseau hydrique.

VSE 20. Extraction d'inertes naturels 
du sol pour l'implantation de nouveaux 
espaces verts au sein d'un chantier de 
construction.

VSE 30. Sélection et nettoyage du sol pour 
transfert vers une usine de décontamination.

VSE 40. Réalisation du lit de pose et 
recouvrement des canalisations souterraines.

Expressément conçus pour la séparation des matériaux de différente granulométrique directement 
sur le chantier, les godets cribleurs Simex VSE se distinguent par leur facilité de chargement, leur 
grande simplicité d’utilisation et leur rendement élevé.  Le brevet exclusif Simex permet de varier 
la granulométrie du matériau à cribler en quelques secondes seulement par une simple commande 
depuis la cabine.

CONFIGURATIONS DISPONIBLES :

CONFIGURATION POUR MATÉRIAUX RECYCLÉS
Convient pour : sols secs, avec présence d'argile sèche, de 
gravier, de limon et de tourbe.

Application recommandée : couverture de tranchées et 
canalisations. Sélection d’inertes de démolition.

CONFIGURATION MIXTE
Convient pour : sols humides, avec présence de cailloux, de 
gravier et d'argile. Broyage léger sur les déchets de démolition. 

Application recommandée : sélection des déchets végétaux, 
assainissement du sol des débris, des pierres et des racines. 
Sélection d’inertes de démolition.

CONFIGURATION POUR DÉSAGRÉGATION
Convient pour : terre, déchets végétaux, argile et tourbe. 

Applications recommandées : Criblage et aération du compost, 
préparation des terrains de culture pour le secteur paysager et 
horticole. 

CONFIGURATION AGRESSIVE
Convient pour : séparation de matériaux humides et mouillés 
qui ont tendance à adhérer aux pierres, aux racines et aux 
résidus de démolition. Broyage plus important grâce à la 
présence d'éléments uniquement équipés de dents.

Application recommandée : criblage et séparation des 
déchets végétaux, sols argileux, résidus de démolition très 
humides ou mouillés. 

DÉTAILS PAGE 50

FIT : LE SYSTÈME D'OUTILS BREVETÉ SIMEX
Le système breveté d'outils FIT, modulaire et personnalisable, permet de multiples configurations 
pour mieux s'adapter au matériau à cribler. Le remplacement rapide et facile des outils, grâce aux 
éléments emboîtables sans aucune soudure, se traduit par des économies allant jusqu'à 75% sur 
les coûts de maintenance.
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VSE 30. Aération et criblage de la terre végétale pour 
revente dans le domaine horticole.

VSE 10. Séparation des déchets des excavations pour les 
réutiliser comme matériau inerte.

VSE 20. Nettoyage des sols des pierres et des 
débris qui seront réutilisés comme couverture 
pour les canalisations souterraines.

Sur une simple commande de l'opérateur en cabine, 
le mécanisme conçu et breveté par Simex éloigne et 
rapproche les arbres au moyen d'un entraînement 
hydraulique, permettant de faire varier la granulométrie du 
matériau criblé en quelques secondes.

LA VARIATION INSTANTANÉE DE LA 
GRANULOMÉTRIE : BREVET SIMEX

Les plus petits modèles de la gamme n'adoptent pas 
la variation rapide de la taille mais bénéficient d'outils 
très performants, formés de disques de différents 
diamètres, disponibles dans différentes configurations, 
selon la destination de l'application. Le modèle VSE 5 
bénéficie également du système breveté d'outils FIT, dont 
la modularité et l'interchangeabilité facilitent l’entretien 
et le remplacement des éléments de criblage, grâce à 
des disques emboîtables, sans soudure, et permet des 
économies jusqu'à 75% sur les coûts de maintenance. 

VSE 2, VSE 3 ET VSE 5 : ESPACES VERTS ET 
HORTICULTURE

Le système breveté permet d'espacer et de rapprocher les 
arbres sur lesquels sont placés les outils de criblage, avec 
une excursion maximale de 40 millimètres, pour modifier 
instantanément la granulométrie du matériau criblé. 

Cela garantit à l'opérateur :

rapidité d'exécution
un gain de temps non négligeable
une polyvalence importante

En effet, il est possible de travailler sur différents 
matériaux, en éliminant les temps morts dus à 
l'espacement des arbres ou au changement d'outils, 
comme cela se produit avec les systèmes traditionnels.

2
1

3

Pour les pelles mini et midi 1,5 à 8 tonnes, les modèles 
VSE 2, VSE 3 et VSE 5 sont spécifiquement conçus pour 
une utilisation dans le domaine horticole, pour l'entretien 
des espaces verts, pour le jardinage et pour le nettoyage 
du sol des racines et des pierres.
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Grâce à la commande en cabine, l'opérateur peut obtenir  avec le même godet trois granulométries différentes du matériau en sortie : un criblage fin de 
taille comprise entre 0 et 15 mm, une granulométrie moyenne comprise entre 15 et 55 mm et, enfin, un matériau grossier, supérieur à 55 mm.*

0-15 mm 0-0,6 inch15-55 mm 0,6-2,2 inch>55 mm >2,2 inch

* Autres granulométries sur demande

Première phase - 5 secondes 
matière fineChangement de granulométrie

2 secondes

Deuxième phase - 5 secondes
matériau de 
granulométrie moyenne

Troisième phase
évacuation des résidus
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Le système permet de multiples configurations pour 
mieux s'adapter au matériau à cribler. Simex propose 4 
configurations mais d'autres sont possibles grâce aux 
disques qui composent l'outil de criblage et qui sont 
interchangeables entre eux. Les nouveaux outils sont 
rétrocompatibles avec le système précédent.

FIT : CONFIGURATIONS PRINCIPALES

CONFIGURATION POUR MATÉRIAUX RECYCLÉS 
La configuration pour graves recyclées convient aux sols 
secs, à la couverture des tranchées et à la séparation des 
déchets de démolition.

CONFIGURATION POUR DÉSAGRÉGATION 
La configuration pour désagrégation, à lame centrale, 
garantit un léger broyage en présence de déblais de 
démolition ou de terre végétale humide ou agglomérée.

CONFIGURATION MIXTE 
La configuration mixte est spécifique pour la sélection de 
terres végétales, même humides ou mouillées, pour le secteur 
agricole, horticole et pour la restauration d'espaces verts.

CONFIGURATION AGRESSIVE 
La configuration agressive a été créée pour faire face 
à des matériaux plus compacts, qu'ils soient d'origine 
végétale ou résultant de la construction et d’excavations, 
où en plus de la séparation, il est nécessaire d'écailler le 
sol qui adhère aux pierres, racines, gravier et résidus de 
démolition . 

Le système se caractérise par la présence d’éléments 
de criblage indépendants, qui peuvent être démontés 
et remplacés individuellement. Les outils sont ensuite 
fixés sur l'arbre à l’aide de broches et de deux vis sans 
aucune soudure. Tout cela se traduit par des économies 
allant jusqu'à 75% sur les coûts d’entretien (par rapport 
au système précédent). Le remplacement, en effet, ne 
nécessite pas le démontage des arbres : chaque élément 
peut être remplacé individuellement, en quelques minutes, 
directement sur site.

FIT : LE SYSTÈME D'OUTILS BREVETÉ SIMEX

Tous les modèles de la gamme VSE (à l'exception de la VSE 
2 et VSE 3) bénéficient des outils de criblage FIT, un brevet 
Simex qui permet à l'opérateur de configurer au mieux son 
godet, en fonction de l'utilisation envisagée et du matériau 
à cribler.

75% D’ÉCONOMIE SUR LES 
COÛTS D’ENTRETIEN1

Les éléments de criblage sont composés de disques de 
différents diamètres qui se croisent parfaitement les uns 
avec les autres, produisant ainsi un haut tourbillonnement 
du matériau. Les matériaux humides sont facilement 
criblés, sans risque de se mélanger entre les outils de 
criblage ou de coller aux parois intérieures du godet.

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE MÊME 
AVEC DES SOLS HUMIDES2

MULTIPLES CONFIGURATIONS 
ET DISQUES REMPLAÇABLES3FIT: IL VIDEO 

Inquadra il QR 
code con il tuo 
smartphone
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VSE 2 VSE 3 VSE 5 VSE 10 VSE 20 VSE 30 VSE 40 VSE 50 

Poids pelle conseillé (1) (2) ton
lbs

1,5 - 3
3300 - 6600

3 - 5
6600 -11000

4 - 8
8800 - 17500

8 - 13
17500 - 29000

12 - 18
26000 - 40000

16 - 30
35000 - 66000

30 - 45
66000 - 99000

35 - 50
77000 - 11000

Ouverture de criblage mm
inch

510
20

510
20

620
24

860
34

1100
43

1260
50

1340
53

1420
56

Largeur totale mm
inch

715
28

750
30

900
35

1220
48

1485
58

1650
65

1835
72

1880
74

Capacité du godet (SAE) m3

yd3
0,05
0,06

0,12
0,15

0,20
0,26

0,40
0,52

0,70
0,92

1,00
1,30

1,80
2,35

3,00
3,90

Surface de criblage m2

yd2
0,13
0,15

0,19
0,22

0 - 26
0 - 31

0,56
0,67

0,80
0,96

1,00
1,20

1,36
1,63

1,36
1,63

Changement rapide de la 
granulométrie non non non oui oui oui oui oui

Course des arbres mm
inch - - - 40

1,6
40
1,6

40
1,6

40
1,6

40
1,6

Nombre d’arbres de criblage n° 2 2 2 2 2 2 3 3

Poids (3) kg
lbs

105
230

200
440

360
790

965
2125

1400
3080

1845
4060

2725
6000

3500
7715

Débit d’huile requis l/min
gpm

20 - 50
5 - 13

30 -70
8 - 18

40 - 90
10 - 24

90 - 125
24 - 33

100 - 150
27 - 40

165 - 220
44 - 58

180 - 280
48 - 74

180 - 280
48 - 74

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3600

250
3600

250
3600

250
3600

250
3600

250
3600

250
3600

250
3600

(1) La charge opérationnelle admise de la pelle, additionnée au poids de son godet standard, doit être égale ou supérieure au poids du godet broyeur à pleine charge. 
(2) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(3) Sans platine de fixation. 

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

A

B

A

B



VSU
VSU 30 | VSU 40

GODETS 
CRIBLEURS 
UNIVERSELS

20 - 45 TON
Excav.i Front Loader

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Expressément conçus pour la séparation des matériaux de différente granulométe 
directement sur le chantier, les godets cribleurs Simex VSU peuvent être montés sur 
le bras d’une chargeuse et sur pelle et se distinguent par leur facilité de chargement, 
leur grande simplicité d’utilisation et leur rendement élevé.

Équipés de FIT, les outils de criblage 
spéciaux qui permettent de multiples 
configurations et de faibles coûts de 
maintenance. 

Les éléments de criblage, de différentes tailles 
et formes, garantissent un tourbillonnement 
élevé du matériau entrant

ACCROCHAGE DOUBLE

Montage tant sur chargeuse que sur bras 
de pelle hydraulique.

• brevet •

5252
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

* Godet cribleur à arbres fixes, pour changer de dimension il faut remplacer les outils

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VSU 30 VSU 40

Poids pelle conseillé ton
lbs

20 - 30
35000 - 66000

30 - 45
66000 - 100000

Ouverture de criblage mm
inch

1700
67

1700
67

Largeur totale mm
inch

1750
69

1750
69

Capacité du godet (SAE) m3

yd3
1

1,3
1,8
2,85

Surface de criblage m2

yd2
0,98
1,17

1,3
1,55

Granulométries disponibles* mm
inch

0 ÷ 15 , 0 ÷ 45
0 ÷ 0,6 , 0 ÷ 1,8

0 ÷ 15 , 0 ÷ 45
0 ÷ 0,6 , 0 ÷ 1,8

Nombre d’arbres de criblage n° 2 3

Poids kg
lbs

1735
3825

2750
6050

Débit d’huile requis l/min
gpm

165 - 220
44 - 58

165 - 220
44 - 58

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

250
3625

FIT, LES NOUVEAUX OUTILS DE CRIBLAGE BREVETÉS

Les godets cribleurs universels VSU sont équipés du système d'outils breveté FIT, dont la modularité et l'interchangeabilité permettent 
de multiples configurations pour mieux s'adapter au matériau à cribler. Le remplacement rapide et facile des outils, grâce aux éléments 
de verrouillage sans aucune soudure, se traduit par des économies allant jusqu'à 75 % sur les coûts de maintenance.

Simex propose 4 configurations selon le matériau à cribler. 
1 - La configuration pour matériaux recyclés adaptée aux sols secs, à la couverture des excavations et à la séparation des déchets de 
démolition. 
2 - La configuration pour désagrégation, avec un grappin central, garantit un léger broyage en présence de déblais de démolition ou 
de terre végétale humide ou agglomérée.
3 - La configuration mixte est spécifique de la sélection de terre végétale, même humide ou mouillée, pour le domaine agricole et 
horticole.
4 - La configuration agressive , « pleine lame » a été créée pour faire face à des matériaux plus compacts, qu'ils soient d'origine végétale, 
ou des débris issus de démolitions, où en plus de la séparation, un léger broyage est également nécessaire.

A

B

A

B

Fixation pour pelle hydraulique

Fixation pour chargeuse



WG WG 40 | WG 50 | WG 60

FRAISES À DISQUE 
FRONTALES

3,5 - 20 TON VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Expressément conçues pour l'adaptation sur pelles, les fraises à disque 
Simex WG sont la solution idéale pour lisser les surfaces qui présentent des 
irrégularités et pour les bosses du béton projeté. 
La faible émission de vibrations les rend idéales pour travailler dans des 
zones sensibles telles que les chantiers urbains, les écoles, les hôpitaux ou 
les tunnels. 

Faible émission de vibrations.

Inclinaison latérale droite et 
gauche de 55°.

Moteur à pistons en prise 
directe avec le disque.

Mini Exc. Excav.i BackhoeMidi Exc.

5454
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

LES ASPÉRITÉS DU BÉTON PROJETÉ
Le béton Spritz, également connu sous le nom de béton projeté ou shotcrete en anglais, est un mélange de béton qui est pulvérisé à 
grande vitesse sur une surface. Il est souvent utilisé pour protéger les excavations de fondation, consolider les remblais et les pentes, 
consolider les murs endommagés ou pour revêtir les tunnels. Les fraises à disque frontales WG sont spécialement conçues pour les 
travaux de finition sur des surfaces verticales, caractérisées par des irrégularités ou des rugosités causées par le béton spritz. Le haut 
degré de finition et les dimensions réduites les rendent idéales pour une utilisation même dans des espaces confinés tels que les 
chantiers urbains et les tunnels. 

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi. 
(2) Sans platine de fixation.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WG 40 WG 50 WG 60

Poids pelle conseillé (1) ton
lbs

3,5 - 7
7700 - 15400

6 - 12
13000 - 26400

12 - 20
26400 - 44000

Diamètre du disque mm
inch

400
16

500
20

600
24

Puissance maxi kW (hp) 22 (30) 34 (46) 50 (67)

Inclinaison latérale, à droite 
comme à gauche - 55° 55° 55°

Vitesse de rotation Tours/min
rpm 130 - 160 130 - 160 100 - 130

Poids (2) kg
lbs

175
385

290
640

550
1210

Débit d’huile requis l/min
gpm

45 - 70
12 - 18

60 - 110
16 - 29 

100 - 180
27 - 47

Pression d'huile maxi BAR
psi

300
4350

300
4350

300
4350

A

A
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ÉQUIPEMENTS POUR
CHARGEUSES ET 
CHARGEUSES COMPACTES



ART ART 1000

TECHNOLOGIE POUR LA 
RÉGÉNÉRATION DE L'ASPHALTE

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SYSTÈME D’AUTONIVELLEMENT : 
PROFONDEUR DE RABOTAGE 
CONSTANTE, TOUJOURS !
L’autonivellement au plan de travail 
garantit une profondeur de rabotage 
constante en toutes conditions, 
indépendamment du profil du sol et de 
la position de l’équipement par rapport 
au porteur. 
Les patins latéraux de la raboteuse 
s’alignent automatiquement au plan 
à raboter sur lequel ils se posent et 
assurent une grande stabilité.

Réservoir de 85 l pour 
additif régénérant

Déport latéral 
hydraulique

Tambour de 
rabotage 

Roue de détection de la 
vitesse d'avancement

Tambour de 
broyage

SSL High 
Power

HP

Réglage de la profondeur hydraulique

Indicateur de 
profondeur droite 
et gauche.

• brevet •

5858
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‘’Peau de crocodrile’’ fissurations 

Route immédiatement praticable après 
compactage.

Simex ART est une technologie brevetée spécifiquement conçue pour la régénération du 
conglomérat bitumineux (enrobé) qui réutilise 100% du matériau présent sur le site sans enlever 
le fraisat ni ajouter d'autres matériaux. 
Il est indiqué dans les interventions de surface de la chaussée de type fonctionnel, à une 
profondeur variant entre 30 et 100 mm. Il ne perturbe pas la circulation des véhicules et garantit 
une praticabilité immédiate de la route. Il assure également une durée raisonnable dans le 
temps, permettant aux collectivités locales de planifier l'entretien de la voirie, avec un bénéfice 
significatif pour la sécurité des usagers.

• Restauration des dégradations de surface, rapidement et durablement 
dans le temps, permettant une planification adéquate des interventions.
• Chantier routier réduit et dynamique : il n'est pas nécessaire d'intervenir 
avec de gros engins, avec une réduction significative des nuisances pour la 
circulation des véhicules. Peu d'employés et un seul véhicule contenant le 
matériel nécessaire.
• Avantages économiques : pas de frais liés à l'approvisionnement et au 
transport de nouvelles matières premières et d’inertes vierges.

• Zéro impact : les matériaux préexistants sont réutilisés, 
en recyclant et réhabilitant le conglomérat bitumineux 
usé. Cette opération sera techniquement reproductible 
également lors des interventions de maintenance 
ultérieures.
• Utilisation de matériaux respectueux de l'environnement.
• Aucune manipulation et gestion de matériaux ou de 
déchets spéciaux.

AVANTAGES 
OPÉRATIONNELS 

AVANTAGES 
ÉCOLOGIQUES 

Simex ART est spécifiquement conçu pour la restauration fonctionnelle des 
chaussées routières telles que :
• craquelures ramifiées ou en « peau de crocodile »
• ballonnements, dépressions, plissements
• trous et arrachements 
• altérations localisées du revêtement telles que : perte d'adhérence et 
érosion des granulats
• rapiéçages temporaires

DOMAINES 
D'APPLICATION

Simex ART a un triple objectif :
1) La remise en état rapide et efficace de la dégradation de surface des 
routes, sans interruption totale de la circulation routière et surtout en 
évitant d'avoir recours à plusieurs reprises à l'intervention d'urgence.
2) La réduction des coûts liés à l'achat et à la manutention de nouvelles 
matières premières, en utilisant uniquement le conglomérat bitumineux 
présent sur le site.
3) Durabilité environnementale : la récupération et la régénération de 100 % 
des matériaux présents sur le site et la réduction du trafic de chantier, 
implicites dans l'approvisionnement en nouveaux matériaux et dans 
l'élimination de ceux supprimés

OBJECTIFS
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Rabotage (A) de 30 à 100 mm de profondeur (réglage 
hydraulique) selon l'importance des dégradations. 
Le fraisat est mélangé avec l'additif régénérant (B) et 
pulvérisé (C) à haute pression grâce à la pompe spéciale. 
Le fraisat mélangé passe dans la deuxième chambre où 
le tambour broyeur (D) le réduit à la bonne granulométrie 
et le mélange davantage. Une grille arrière (E) contrôle la 
granulométrie obtenue (0-15 mm).

La nébulisation est contrôlée par un système Simex qui 
permet de maintenir le bon pourcentage d'additif en 
fonction de la vitesse d'avancement détectée.

FONCTIONNEMENT D'ART 1000 ET 
MÉTHODOLOGIE D'EXPLOITATIONRéservoir de 100 

l pour additif 
régénérant

Pompe à 
additif

Injecteurs 
d'additifs 
régénérants 
et nébuliseurs 
d'eau

TAMBOUR DE 
RABOTAGE : 
broie et 
mélange le 
conglomérat 
avec l'additif 
régénérant

Grille de vérification 
de la granulométrie 
du matériau

TAMBOUR 
BROYEUR : 
réduit le matériau 
broyé à la bonne 
granulométrie 
et termine le 
malaxage

Roue de détection de la vitesse 
d'avancement pour le bon 
dosage de l'additif

Cloison. Ouvre ou ferme 
l'accès à la deuxième 
chambre contenant le 
tambour de broyage

Malaxage (F) du fraisat obtenu au moyen d'un tambour de 
broyage. La chambre du tambour de broyage est fermée 
par un racleur spécial (G). Cette phase peut être précédée 
de l'application du liant éventuel (ex : ciment. Cela dépend 
du type d'additif utilisé dans la phase 1).

1

Une fois la régénération par ART 1000 terminée, on 
procède au compactage (plaque ou rouleau). 
Le résultat final est un conglomérat bitumineux 100% 
régénéré, qui une fois compacté est immédiatement 
praticable.

N.B. : Il peut être nécessaire de pulvériser de l'eau à l'aide du 
système d'arrosage intégré (cela dépend du type d'additif utilisé et 
des conditions et du type d'enrobé à régénérer).

3

RABOTAGE ET RÉGÉNÉRATION

2 MALAXAGE

COMPACTAGE

Rabotage et injection de liquides

C

B

D

E

ON ON

A

Malaxage final

G

A

B

C

D

E

F

GRabotage

Additif régénérant

Injecteurs

Tambour de 
broyage
Grille de contrôle 
de granulométrie 
0-15 mm

Malaxage final

Cloison de 
séparation des 
chambres

OFFON

F

RÉSULTAT 
FINAL APRÈS 
COMPACTAGE
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1)  Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ART 1000

TAMBOUR DE RABOTAGE

Largeur mm
inch

1000
40

TAMBOUR DE BROYAGE

Largeur mm
inch

1000
40

Profondeur mm
inch

0 - 100
0 - 4

Réglage de la profondeur droite et gauche indépendantes - hydraulique

Déport latéral hydraulique

Inclinaison 12°

Capacité réservoir additif l
gal

100
26

Poids (1) kg
lbs

1630
3600

Débit d’huile requis l/min
gpm

115 - 152
30 - 40

Pression d'huile maxi BAR
psi

300
4350

B

A

A B
C

C

C

RAP, GRANULAT DE CONGLOMÉRAT BITUMINEUX
Sur le marché anglo-saxon, l'acronyme RAP, Reclaimed Asphalt Pavement, désigne le fraisat d'enrobé, mieux classé 
dans la réglementation en tant que granulat de conglomérat bitumineux. Simex ART dans la phase de broyage et de 
régénération produit des fraisats qui sont ensuite malaxés et réduits à la bonne granulométrie. Le RAP présente le double 
avantage de combiner la réduction des coûts de chantier, liés à l'approvisionnement en nouvelles matières premières, 
avec la possibilité de réutiliser le même matériau directement sur site, dans une perspective circulaire et durable.



BC BC 200

NETTOYEURS 
DE PLAGE

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Les nettoyeurs de plage BC Simex sont idéaux pour le nettoyage du sable sec ou 
humide, en les débarrassant de tous petits déchets ou débris et mégots.  Les détritus 
sont facilement collectés et déchargés grâce à la grande contenance du bac à déchets 
et au dispositif de déchargement à actionnement hydraulique actionné depuis la cabine.  
Tamis disponibles avec grilles de 10x10 mm, 15x15 mm, 20x20 mm. 

Interchangeabilité 
rapide des tamis. 
Tamis standard 
15x15 mm.

Bac à déchets de 350 litres.

SSL Standard 
Flow

Front LoaderiSSL High 
Flow

HF SF

Réglage hydraulique 
de la profondeur

Contrôle optique de la 
profondeur de travail

Tamis à commande 
hydraulique

Distributeur électro-
hydraulique commandé par 
l'opérateur en cabine.

• brevet •

6262
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BC 200

Capacité du bac à déchets l
y3

350
0,45

Poids (1) kg
lbs

690
1515

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

Débit d’huile requis l/min
gpm

70 - 90
18 - 24

Tamis - Dimension criblage (Standard) mm
inch

15x15
0,6x0,6

Tamis - Dimension criblage (Option) mm
inch

10x10 - 20x20
0,4x0,4 - 0,8x0,8

Profondeur de travail mm
inch

0 - 200
0 - 8

Largeur totale mm
inch

2035
80

Longueur totale mm
inch

2320
91

SIMEX BC POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES
Simex BC est spécifiquement conçu pour libérer la plage de tous ces petits déchets difficiles à ramasser tels que les 
mégots de cigarettes, les plastiques de toutes sortes, les masques, les hameçons, les gravats, les fragments de verre et 
les canettes.

A

B

A

B



CB CB 900 | CB 1200 | CB 1500 | CB 2000

GODETS 
BROYEURS

Les godets broyeurs version butte CB sont conçus pour la réduction volumétrique des 
inertes directement sur le chantier et sont idéaux pour le broyage du béton armé et 
des matériaux de démolition. Le système de rotor dont ils sont équipés et la force à 
la dent élevée générée permettent de travailler de manière optimale en présence de 
tiges à béton, de roche, de terre et de pièces déformables, humides ou mouillées. Le 
rotor équipé de dents est entraîné par des moteurs hydrauliques à pistons radiaux de 
grande cylindrée en prise directe. Un système automatique inverse le sens de rotation 
du tambour pour éviter les blocages et les avec temps morts.

DES MOTEURS HYDRAULIQUES 
À PISTONS RADIAUX, de grande 
cylindrée, en prise directe avec le 
tambour, génèrent une force à la dent 
élevée.
Cela garantit l'efficacité et la 
continuité du travail même en 
présence de tige de fer à l'intérieur du 
béton armé.

MATÉRIAUX BROYABLES : briques, 
béton armé, parpaings, matériaux 
inertes naturels, faïence, verre et 
plaques d’enrobé.  

LE SYSTÈME D'INVERSION 
AUTOMATIQUE DU SENS DE 
ROTATION DU TAMBOUR garantit la 
continuité du travail sans aucun temps 
d'arrêt.

LES OUTILS S'ENGAGENT DANS 
L'ARBRE sans aucune soudure et 
sont faciles et rapides à remplacer 
sur site.

ILS PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉS 
SUR DEMANDE DE CONTRE-
DENTS DE DIFFÉRENTES 
TAILLES pour varier la 
granulométrie de la matière 
broyée en sortie.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SSL Standard 
Flow

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP SF

Backhoe

6464
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(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CB 900 CB 1200 CB 1500 CB 2000

Largeur mm
inch

1400
55

1500
60

1700
67

1900
75

Capacité du godet (SAE) m3

y3
0,30
0,40

0,45 
0,60

0,55
0,70

0,75
1,0

Largeur du rotor mm
inch

700
27

840
33

965
38

1100
43

Nombre de dents n° 5 6 7 8

Poids à vide kg
lbs

570
1250

760
1670

950
2090

1150
2530

Poids à pleine charge  (1) kg
lbs

900
1980

1200
2640

1500
3300

2000
4400

Débit d’huile requis l/min
gpm

40 - 80
11 - 21

70 - 150
18 - 40

70 - 150
18 - 40

70 - 150
18 - 40

Pression d'huile maxi BAR
psi

300
4350

350
5075

350
5075

350
5075

CB 1200. Broyage des 
déchets de démolition : 
parpaings et briques. 

CB 1200. Broyage d’inertes suite à la 
démolition d'un immeuble privé.

CB 1500. Broyage du béton 
armé dans un dépôt d’inertes.

CB 1500. Réduction volumétrique des matériaux 
de démolition mixtes pour réutilisation sur site.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

LES GODETS BROYEURS NE CRAIGNENT PAS LA PRÉSENCE D'ARMATURE 
EN FER
Dans le traitement des inertes, le béton armé est l'un des matériaux les plus 
difficiles à broyer. Les godets CB, grâce au système de rotor et à la force à la 
dent élevée, ne craignent pas la les tiges à béton à l'intérieur des déchets de 
démolition.

B

A

A

B

!



CHD CHD 90 | CHD 120 | CHD 150

TRANCHEUSES 
À CHAÎNE

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

POUR CHARGEUSES COMPACTES
Les trancheuses à chaîne CHD sont expressément conçues pour les 
travaux de tranchée à section prédéfinie sur terrains végétaux. Grâce à la 
vis sans fin de chargement, disposée sur le côté droit et à la lame racleuse, 
la fouille est stable et propre. 

La stabilité est garantie quelle 
que soit la profondeur de travail, 
grâce au patin d’appui.

La chaîne est disponible munie de 
gouges pour sols meubles ou de 
gouges + burins pour sols mixtes.

SSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP

Racleur arrière

Vis sans fin de 
déchargement latéral 
du côté droit.

6666



6767

POUR TERRAINS MEUBLES POUR TERRAINS MIXTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHD 90S CHD 120S CHD 90 CHD 120 CHD 150

Profondeur de coupe maxi mm
inch

900
35

1200
47

900
35

1200
47

1500
59

Largeur de coupe standard mm
inch

150
6

150
6

150
6

150
6

150
6

Largeur de coupe en option mm
inch

100 - 200
4 - 8

100 - 200
4 - 8

200 - 250
8 - 10

200 - 250
8 - 10

200
8

Déport latéral libre libre-hydraulique (en option)

Lame de raclage Mécanique à ressort Mécanique à ressort

Poids (1) kg
lbs

280
617

425
936

715
1575

780
1715

830
1830

Débit d’huile requis l/min
gmp

35 - 95
9 - 25

60 - 115
16 - 30

60 - 120
16 - 32

70 - 140
18 - 37

90 - 160
24 - 42

Pression d'huile maxi BAR
psi

240
3500

240
3500

250
3625

250
3625

250
3625

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

A

 30°

 60°

 30°

 60°
A



CT CT 2.8 BASE | CT 2.8 F.O
CT 3.8 BASE | CT 3.8 F.O

COMPACTEURS 
VIBRANTS À ROUE

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

POUR CHARGEUSES COMPACTES
Expressément conçus pour compacter les fonds de fouille, les roues de 
compactage vibrantes Simex CT permettent d'obtenir un fond de fouille 
homogène et bien compacté, qui ne cède pas dans le temps, garantissant 
ainsi une sécurité maximale du trafic routier.

Isolement parfait du porteur, 
grâce au double arbre 
vibrant contra-rotatif, situé 
au centre de la roue. 

La largeur de la roue est 
variable grâce aux segments 
boulonnés, facilement 
remplaçables même sur le 
chantier.

Grâce au déport latéral hydraulique, 
il est possible de travailler 
entièrement en déport.

SSL Standard 
Flow

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP SF

Réglage hydraulique de l’inclinaison

Réglage hydraulique de la profondeur

6868
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CT 2.8 BASE CT 2.8 F.O. CT 3.8 BASE CT 3.8 F.O.

ROUE DE BASE 

Largeur des segments à boulonner mm
inch

150 - 200 - 250 - 350 - 400
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

150 - 200 - 250 - 350 - 400
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

150 - 200 - 250 - 350 - 400
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

150 - 200 - 250 - 350 - 400
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

Profondeur de travail mm
inch

0 - 700
0 - 27

0 - 700
0 - 27

0 - 800
0 - 32

0 - 800
0 - 32

ROUES SPÉCIALES 

Largeur roues mm
inch

50 - 75 - 100
2 - 3 - 4

50 - 75 - 100
2 - 3 - 4

50 - 75 - 100
2 - 3 - 4

50 - 75 - 100
2 - 3 - 4

Profondeur de travail mm
inch

0 - 350
0 - 14

0 - 350
0 - 14

0 - 450
0 - 17

0 - 450
0 - 17

Fréquence de vibration Hz 30 - 40 30 - 40 30 - 40 30 - 40

Déport latéral hydraulique mm
inch - 1100

43 - 1100
43

Angle transversal hydraulique - 18° - 18°

Force verticale totale max kN
lbf

42
9400

42
9400

42
9400

42
9400

Poids (1) kg
lbs

720 - 770
1500 - 1700

820 - 970
2020 - 2150

950 - 1100
2090 - 2420

1100 - 1250
2420 - 2750

Débit d’huile requis l/min
gpm

40 - 50
11 - 13

50 - 70
13 - 18

50 - 60
13 - 16

60 - 80
16 - 21

Pression d'huile maxi BAR
psi

220
3200

220
3200

220
3200

220
3200

B

ROUE À SEGMENTS
Pour pouvoir s'adapter aux différents types de fouilles en section, la roue de base des compacteurs vibrants CT est équipée de 
segments boulonnés, facilement remplaçables sur site, pour largeurs 150-200-250-300-350 et 400 mm. 

A

B

A

CT 2.8 F.O. Compactage hors gabarit d'une fouille à section 
prédéfinie après la pose des services accessoires.

C

C



PL PL 25.10 | PL 35.15 | PL 40.15 | PL 45.20 | PL 45.20HP | PL 50.20
PL 60.20 | PL 60.20HP | PL 75.20 | PL 1000 | PL 1200 | PL 1200 PL 
1500 | PL 2000 | PL 40.35

RABOTEUSES 
AUTONIVELANTES

RÉGLAGE DE LA 
PROFONDEUR indépendant 
sur les côtés droit et gauche. 
Réglages mécaniques ou 
hydrauliques (option). 
Indicateur de profondeur droite 
et gauche.

LE FRAISAT RESTE CONTENU 
DANS LA ZONE DE TRAVAIL : 
pas de déversement accidentel de 
matière grâce aux patins adhérant 
parfaitement au plan de travail.

SYSTÈME D’AUTONIVELLEMENT : 
PROFONDEUR DE RABOTAGE CONSTANTE, TOUJOURS !  
(brevet Simex).
L’autonivellement au plan de travail garantit une 
profondeur de rabotage constante en toutes conditions, 
indépendamment du profil du sol et de la position de 
l’équipement par rapport au porteur. Les patins latéraux de la 
raboteuse s’alignent automatiquement au plan à raboter sur 
lequel ils se posent et assurent une grande stabilité. 

SYSTÈME D’ARROSAGE AVEC 
RÉSERVOIR INTÉGRÉ DANS LE CHÂSSIS 
(brevet Simex). 
Avec électropompe, filtre et nébuliseurs (un 
réservoir à placer sur le toit du porteur est 
également disponible). Permet d’abattre 
les poussières qui se forment  pendant le 
rabotage.

Performer (brevet Simex) : permet à l'opérateur 
d'optimiser les performances de l'équipement en 
fonction de la vitesse d'avancement du porteur.

TABLIER À DÉPORT LATÉRAL À 
COMMANDE HYDRAULIQUE 
(mécanique pour les raboteuses PL 
25.10, PL 35.15 et PL 40.15). Possibilité 
d’utilisation en position centrale ou 
déportée, vers la droite pour travailler au 
« fil du mur ».

Tambours de différentes 
largeurs et dents 
disponibles pour l’enrobé 
ou le béton.

SSL Standard 
Flow

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP SF VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

INCLINAISON TRANSVERSALE FLOTTANTE 
AVEC AMORTISSEUR (brevet Simex) ou 
réglage hydraulique (en option) avec 
possibilité de position flottante.

MOTEUR HYDRAULIQUE EN PRISE 
DIRECTE AVEC LE TAMBOUR.

• brevet •
7070
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PL 45.20 HP : Restauration 
d'une dégradation routière

PL 60.20 : Scarification d'un sol en béton 
à l'intérieur d'un entrepôt industriel.

PL 60.20 : Rabotage au bord des trottoirs 
grâce au déport latéral hydraulique.

PL 45.20 : Plans parfaits par passes côte à côte 

Les raboteuses autonivelantes Simex PL sont conçues pour retirer toute l’épaisseur d’enrobé 
ou de béton en vue de réaliser une tranchée ou pour la scarification d'une surface délabrée afin 
de sa remise en état. Conçues pour raboter des sections prédéfinies sur des surfaces dures et 
compactes, les raboteuses autonivelantes permettent de réutiliser les matériaux scarifiés pour le 
remblayage ultérieur de la tranchée.

TAMBOURS DISPONIBLES : DENTS DISPONIBLES :

TAMBOURS 
STANDARD

DENTS POUR 
ENROBÉ  

TAMBOURS MULTIDENTS 
Pour la finition de surface.

DENTS POUR 
BÉTON

TAMBOURS DOUBLE 
LARGEUR
Tambours à demi 
coquilles amovibles.
(PL 1000 uniquement).

SPÉCIAUX
Pour des largeurs et/ou 
profondeurs différentes 
du standard

DISQUE DE 
COUPE

TAMBOUR POUR BÉTON  
Pas réduit par rapport au 
tambour standard

DENTS POUR 
TAMBOURS 
MULTIDENTS 
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L’autonivellement au plan de travail garantit une 
profondeur de rabotage constante en toutes conditions, 
indépendamment du profil du sol et de la position de 
l’équipement par rapport au porteur. 

Grâce au déport latéral hydraulique, il est possible de 
travailler aussi bien en position centrale que latérale, vers 
la droite, pour fraiser au ras du mur. 

L'inclinaison transversale flottante permet de maintenir le 
tambour de la raboteuse toujours adhérent au sol, même 
si le porteur n'est pas parallèle à la surface de la route. 

SYSTÈME D’AUTONIVELLEMENT 

DÉPORT LATÉRAL POUR TRAVAUX 
AU FIL DU MUR

INCLINAISON TRANSVERSALE 
FLOTTANTE (TILT)

PL 1500. Scarification de la couche 
de roulement dans un centre ville.

PL 1000. Travail au ras du mur 
avec déport latéral hydraulique.

PL 75.20. Installée sur UNIMOG avec 
déport latéral spécial

Les patins d’appui sont indépendants l’un de l’autre et 
suivent parfaitement le plan de travail, à droite comme à 
gauche. Le réglage indépendant de la profondeur sur les 
côtés gauche et droit, en combinaison avec le système 
d’autonivellement, permet d’obtenir des plans parfaits 
avec des passes côte à côte. 

RÉGLAGE INDÉPENDANT DE 
LA PROFONDEUR

détails page 74
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La gamme de raboteuses PL Simex comprend 4 modèles 
avec des tambours plus grands, spécifiques pour scarifier 
la couche de roulement : PL 1000, 1200, 1500, 2000 avec 
des largeurs de 100, 120, 150 et 200 cm respectivement, 
pour des profondeurs de travail jusqu'à 130 mm. 

PL 1000. Rabotage de précision le long d'une 
bordure pour la rénovation d'une place.

PL 1500. Scarification avec passes côte à 
côte dans le repavage d'un quai portuaire.

PL 60.20 sur chargeuse. Enlèvement de toute la 
couche d'asphalte en vue d'une travail ultérieur.

Le système d’abattage des poussières est composé 
d'une pompe électrique, d'un filtre, de nébuliseurs et 
d'un réservoir d'eau intégré au porteur (brevet Simex). 
Permet d’abattre les poussières qui se forment pendant 
le rabotage.

RÉSERVOIR D'EAU INTÉGRÉ

Tambour multidents pour le rabotage superficiel, avec 
une précision millimétrique, grâce à la combinaison 
avec le système autonivelant qui maintient constante 
la profondeur de travail. Outil idéal pour effacer la 
signalisation horizontale ou pour créer des bandes 
sonores ou une rugosité de surface.

TAMBOUR MULTIDENTS 

PL FRAISES DE SCARIFICATION

Comme les autres raboteuses de la gamme, les 
scarificatrices PL bénéficient de solutions brevetées 
Simex telles que le système d'autonivellement (pour 
une profondeur de rabotage constante), le réglage 
indépendant de la profondeur à droite et à gauche, 
l'inclinaison transversale flottante et le dispositif 
Performer, qui permet à l'opérateur d'optimiser les 
performances de l'équipement en fonction de la vitesse 
d'avancement de la machine.
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Monté dans une position ergonomique, où l'opérateur 
peut facilement le voir, le dispositif breveté Perfomer 
optimise les performances de l'équipement en fonction 
de la vitesse d'avancement de la machine.

RABOTAGE OPTIMISÉ 
GRÂCE AU PERFORMER

PL 2000. Scarification de la couche de 
roulement sur une profondeur de 40 mm. 

PL 45.20. Le réglage indépendant de la profondeur sur les côtés 
gauche et droit, en combinaison avec le système d’autonivellement, 
permet d’obtenir des plans parfaits avec des passes côte à côte.

Détail de la profondeur de rabotage lors des 
travaux de réfection de la chaussée.

SYSTÈME AUTONIVELANT BREVETÉ : 
PROFONDEUR CONSTANTE DANS 
TOUTES LES CONDITIONS
Le système autonivelant Simex garantit une 
profondeur de travail constante en toutes conditions, 
indépendamment du profil du sol et de la position de 
l’équipement par rapport au porteur. Les patins latéraux 
de la raboteuse s’alignent automatiquement au plan à 
raboter sur lequel ils se posent et assurent une grande 
stabilité.

Augmente votre productivité 
quotidienne

Facilite l'opérateur dans son travail

Réduit considérablement les temps 
d'arrêt

Performer : la vidéo
Scannez le code QR avec 
votre smartphone pour 
voir le PERFORMER en 
fonctionnement.

Les patins d’appui sont indépendants l’un de l’autre et 
suivent parfaitement le plan de travail, à droite comme 
à gauche. Le réglage indépendant de la profondeur 
sur les côtés gauche et droit, en combinaison avec le 
système d’autonivellement, permet d’obtenir des plans 
parfaits avec des passes côte à côte.
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PL 2000. Travaux de restauration d'asphalte 
endommagé après la pose de la fibre optique.

PL 1000. Rénovation d'un espace industriel. 

PL 45.20 HP. Rabotage de la couche de roulement 
endommagée.

RP
C

P

F

A
B

RP
C

F

A

P

B

Le réglage de profondeur RP (mécanique ou 
hydraulique) déplace le pivot (F) vers le haut et vers le 
bas, déterminant la profondeur de travail (P).
Si la raboteuse n'est pas horizontale au sol, le panneau 
latéral (B) pivote vers l'avant ou vers l'arrière par rapport 
à l'axe virtuel (A).

Les patins latéraux sont ainsi toujours placés adhérents 
au sol et la profondeur de travail (P) reste fixe et 
constante pendant l'avance. 
La profondeur de travail (P) ne peut être modifiée qu'en 
modifiant la course (C) du régulateur de profondeur RP.

A axe virtuel

bords latéraux
C course de réglage de 

profondeur RP

F

P profondeur de travail
pivot

B

SYSTÈME D'AUTONIVELLEMENT ET RÉGLAGE 
INDÉPENDANT DE LA PROFONDEUR DROITE 
ET GAUCHE : AVANTAGES

Profondeur de rabotage toujours 
constante.

Facilite le travail de l'opérateur

Plans parfaits par passes côte à côte

Système d’autonivellement 
la vidéo
Scannez le code QR avec 
votre smartphone pour voir le 
système d’autonivellement 
en fonctionnement.

Pas de projections accidentelles de 
de matériau
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RABOTEUSES À DÉBIT STANDARD RABOTEUSES À HAUT DÉBIT RABOTEUSES HAUTE PUISSANCE RABOTEUSES HAUTE PUISSANCE 
ET HAUT DÉBIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL 25.10 PL 35.15 PL 40.15 PL 45.20 PL 45.20 HP PL 50.20 PL 60.20 PL 60.20 HP PL 75.20

TAMBOUR STANDARD

Largeur mm
inch

250
10

350
14

400
16

450
18

450
18

500
20

600
24

600
24

750
30

Profondeur mm
inch

0 - 70
0 - 2,7

0 - 110
0 - 4,3

0 - 150
0 - 5,9

0 - 150
0 - 5,9

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

TAMBOURS SPÉCIAUX

Profondeur maxi à largeur 
réduite

mm
inch

130
5

150
6

170
7

200
8

230
9

230
9

230
9

230
9

230
9

Réglage de la profondeur droite et gauche indépendantes mécanique - hydraulique*

Déport latéral méc. méc./hydr.* méc./hydr.* hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

Inclinaison transversale - autom* autom* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.* autom./hydr.*

Inclinaison - 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16°

Poids version standard (1) kg
lbs

350
770

590
1300

660
1450

750
1650

860
1900

900
2000

950
2100

1000
2200

1050
2300

Poids version avec réservoir 
intégré (1)

kg
lbs - 750

1650
820

1800
910

2000
1020
2150

1060
2330

1110
2440

1160
2550

1210
2660

Débit d’huile requis l/min
gpm

30 - 60
8 - 16

45 - 80
12 - 21

65 - 115
17 - 30

75 - 115
20 - 30

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

110 - 170
29 - 45

110 - 170
29 - 45

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

250
3625

250
3625

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

Dispositif  d’arrosage 
anti‑poussière kit pour installation sur toit de chargeuses compactes avec électropompe ou intégré dans le tablier de déport avec électropompe 

(1)  Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Sur demande (en option)

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

A
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SCARIFICATION GRANDES PROFON-
DEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL 1000 PL 1200 PL 1500 PL 2000 PL 40.35

TAMBOUR STANDARD

Largeur mm
inch

1000
40

1200
48

1500
60

2000
80

400
16

Profondeur mm
inch

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

100 - 350
4 - 13,7

TAMBOURS SPÉCIAUX

Profondeur maxi à largeur 
réduite

mm
inch

130
5

130
5

130
5

130
5

350
13,7

Réglage de la profondeur droite et gauche indépendantes mécanique - hydraulique*

Déport latéral hydraulique

Inclinaison transversale autom./hydr.*

Inclinaison 16° 16° 16° 16° 16°

Poids version standard (1) kg
lbs

1090
2400

1210
2660

1290
2840

1630
3600

1150
2530

Poids version avec réservoir 
intégré (1)

kg
lbs

1250
2750

1370
3000

1555
3430

1895
4170 -

Débit d’huile requis l/min
gpm

110 - 190
29 - 50

120 - 190
32 - 50

130 - 200
34 - 53

130 - 200
34 - 53

110 - 170
29 - 45

Pression d'huile maxi BAR
psi

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

Dispositif  d’arrosage  
anti‑poussière 

kit pour installation sur toit de chargeuses compactes avec électropompe ou intégré dans le tablier de déport avec 
électropompe 

(1)  Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Sur demande (en option)

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

A

A



PL PL 60.25 | PL 100.25

STABILISATRICES 
AUTONIVELANTES

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Les stabilisatrices routières autonivelantes Simex PL sont expressément 
conçues pour la stabilisation et la consolidation des sols. Grâce au système 
autonivelant exclusif, la profondeur de travail est constante en toutes 
conditions. Elles sont disponibles avec inclinaison transversale, déport latéral, 
réglage de la profondeur indépendant, côtés droit et gauche.

SYSTÈME D’AUTONIVELLEMENT : 
PROFONDEUR DE RABOTAGE 
CONSTANTE, TOUJOURS !  (brevet 
Simex).
L’autonivellement au plan de travail 
garantit une profondeur de rabotage 
constante en toutes conditions, 
indépendamment du profil du sol et de 
la position de l’équipement par rapport 
au porteur. Les patins latéraux de la 
raboteuse s’alignent automatiquement 
au plan à raboter sur lequel ils se 
posent et assurent une grande stabilité. 

PROFONDEUR DE TRAVAIL 
JUSQU'À 250 MM.

Outil optimal pour consolider 
les sous-couches et idéal pour 
malaxer les matériaux avec de la 
chaux et du ciment.

Front LoaderiSSL High 
Power

HP

RÉGLAGE HYDRAULIQUE 
DE LA PROFONDEUR 
INDÉPENDANT SUR LES CÔTÉS 
DROIT ET GAUCHE.

RÉGLAGE HYDRAULIQUE 
DE L’INCLINAISON

Déport latéral hydraulique pour une 
utilisation en position centrale ou 
latérale vers la droite.

Performer (brevet Simex) : permet à 
l'opérateur d'optimiser les performances 
de l'équipement en fonction de la vitesse 
d'avancement de la machine.

Moteur hydraulique en prise directe 
avec le tambour.

LE FRAISAT RESTE CONTENU 
DANS LA ZONE DE TRAVAIL : 
pas de déversement accidentel de 
matière grâce aux patins adhérant 
parfaitement au plan de travail.

• brevet •

7878
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PL 100.25. Préparation de la sous-
couche pour la réalisation d’une dalle 
en béton.

PL 100.25. Malaxage et travail 
du sol des terres agricoles

PL 100.25. Stabilisation du sol à la chaux 
pour la consolidation structurelle de la route.

PL 100.25. Résultat passe après malaxage 
terrain et chaux en vue du compactage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL 60.25 PL 100.25

TAMBOURS STANDARD

Largeur mm
inch

600
24

1000
40

Profondeur mm
inch

0 - 250
0 - 10

0 - 220
0 - 8,5

TAMBOURS SPÉCIAUX 

Profondeur max mm
inch - 250

10

Réglage de la profondeur droite et gauche indépendantes mécanique - hydraulique (en option)

Déport latéral Hydraulique

Inclinaison transversale Autom./Hydraulique (en option)

Inclinaison 16° 16°

Poids version standard (1) kg
lbs

1200
2640

1650
3630

Débit d’huile requis l/min
gpm

110 - 170
29 - 45

120 - 190
32 - 50

Pression d'huile maxi BAR
psi

310
4500

310
4500

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

STABILISATION DU SOL
La stabilisation du sol avec de la chaux ou du ciment est un processus fondamental dans l'amélioration des sous-couches avant le 
compactage et l'installation de tout revêtement de sol. La stabilisation implique l'utilisation du sol déjà présent sur le chantier avec 
l'ajout du liant le plus adapté aux caractéristiques du sol, sans enlèvement ni élimination de matériau. Le résultat final est l'amélioration 
substantielle des caractéristiques géotechniques du sol existant, en augmentant sa capacité portante. Le sol, mélangé au liant, devient 
moins sensible à l'action des agents atmosphériques.

TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

A

A



PL PL RAIL

RAIL

RABOTEUSES 
POUR RAILS

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Expressément conçues pour réaliser une ou deux petites saignées latéralement aux rails, 
lesquelles seront ultérieurement remplies avec de l’isolant phonique. Elles sont équipées 
de deux roues de guidage, positionnées à l’avant et à l’arrière des disques de coupe, qui 
garantissent une précision maximale en coulissant sur le rail.
Des roues de différentes formes et sections pour les différents profils de rail sont 
disponibles.

Deux roues de guidage 
positionnées à l'avant et à 
l'arrière des disques de coupe.

Réglage hydraulique 
de la profondeur

Des disques de coupe 
interchangeables de différente 
largeur et profondeur sont 
disponibles sur demande.

Déport latéral hydraulique

SSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP

Inclinaison latérale hydraulique

8080
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL RAIL

Largeur disques mm
inch

30 - 40 - 50 - 60
1,2 - 1,6 - 2 - 2,4

Profondeur mm
inch

0 - 70
0 - 2,75

Réglage de la profondeur

HydrauliqueDéport latéral

Inclinaison

Poids (1) kg
lbs

1015
2235

Débit d’huile requis l/min
gpm

75 - 115
20 - 30

Pression d'huile maxi BAR
psi

310
4500

A

B

A A B



PL PL SG

RABOTEUSES SOUS 
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SG

Conçue pour enlever des épaisseurs d'asphalte ou de béton sous la 
glissière de sécurité, la raboteuse PL SG dispose d'un patin d'appui 
(glissière) et d'une butée coulissante dans la partie haute côté droit 
(pour permettre l'appui sur la glissière), profondeur et translation 
latérale hydraulique. Possibilité de monter le tapis convoyeur au cas 
où il serait nécessaire évacuer le fraisat de la zone de raboteage.

Des tambours de rabotage 
interchangeables de différentes 
largeurs sont disponibles sur 
demande.

Réglage hydraulique 
de la profondeur

Déport latéral 
hydraulique

SSL High 
Flow

HF

8282
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Option
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PL SG

Largeur du tambour standard mm
inch

350
14

Profondeur mm
inch

0 - 150
0 - 6

Réglage de la profondeur mécanique/hydraulique en option

Déport latéral Hydraulique

Poids (1) kg
lbs

715
1570

Poids avec tapis convoyeur  (*) (1) kg
lbs

910
2000

Débit d’huile requis l/min
gpm

75 - 140
18 - 38

Pression d'huile maxi BAR
psi

310
4500

Tapis PL SG de convoyage 
latéral du fraisat

14

14

B

A

A

B



PLC
PLC 18 HP | PLC 24 | PLC 30 |PLC 40

RABOTEUSES AVEC 
TAPIS CONVOYEUR Les raboteuses autonivelantes Simex PLC permettent de nettoyer la 

tranchée rabotée et de déposer le fraisat sur le côté gauche ou droit. 
Grâce au système autonivelant, la profondeur de travail est constante 
en toutes conditions. 

SYSTÈME D’AUTONIVELLEMENT : 
PROFONDEUR DE RABOTAGE CONSTANTE, 
TOUJOURS !(brevet Simex).
L’autonivellement au plan de travail garantit une 
profondeur de rabotage constante en toutes 
conditions, indépendamment du profil du sol et de 
la position de l’équipement par rapport au porteur. 
Les patins latéraux de la raboteuse s’alignent 
automatiquement au plan à raboter sur lequel ils se 
posent et assurent une grande stabilité.

DÉPORT LATÉRAL HYDRAULIQUE
Possibilité d’utilisation en position 
centrale ou déportée, vers la droite 
pour travailler au « fil du mur ».

Performer (brevet Simex) : permet 
à l'opérateur d'optimiser les 
performances de l'équipement en 
fonction de la vitesse d'avancement 
du porteur.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
indépendant sur les côtés droit et gauche. 
Réglages mécaniques ou hydrauliques 
(option).

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP

TAPIS CONVOYEUR avec 
réglage de vitesse

LAME DE RACLAGE 
ARRIÈRE

MOTEUR HYDRAULIQUE EN PRISE 
DIRECTE AVEC LE TAMBOUR.

Réglage automatique de 
l’inclinaison (brevet Simex)

• brevet •

8484
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

TAPIS CONVOYEUR
Le tapis convoyeur des raboteuses autonivelantes PLC est l’outil indispensable pour optimiser la récupération du fraisat en vue de 
son recyclage aussi bien sur place que pour son transport sur un autre site. Selon la réglementation en vigueur dans votre pays de 
référence, le fraisat d’enrobé peut être réutilisé immédiatement sur place comme remblai ou pour les sous-couches.

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLC 18 HP PLC 24 PLC 30 PLC 40

Largeur du tambour standard mm
inch

450
18

600
24

750
30

1000
40

Profondeur maxi mm
inch

170
7

170
7

170
7

130
5

Réglage de la profondeur Indépendant droite/gauche, mécanique – hydraulique en option 

Déport latéral Hydraulique

Inclinaison transversale Automatique

Inclinaison 16°

Poids (1) kg
lbs

1020
2245

1100
2400

1200
2650

1360
3000

Débit d’huile requis l/min
gpm

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

110 - 170
29 - 45

110 - 190
29 - 50

Pression d'huile maxi BAR
psi

310
4500

310
4500

310
4500

310
4500

A

A



RS RS 16 

RABOTEUSES POUR 
BANDES SONORES

Les raboteuses Simex RS sont expressément conçues pour la réalisation de « bandes 
sonores » (alertes sonores mises en place sur la voie ou chaussée aux fins de la 
sécurité routière). Elles permettent de réaliser des passes de différentes dimensions 
et/ou de modifier l’écartement entre les bandes, suivant les exigences du client (ou 
des textes réglementaires).

Les dimensions et espacements 
des bandes sonores sont constants 
et indépendants de la vitesse 
d’avancement.

Le mouvement oscillant est 
transmis uniquement au corps 
de la raboteuse, le châssis 
restant fixe par rapport au 
porteur

Des tambours de rabotage de 
différentes dimensions sont 
disponibles sur demande.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SSL High 
Flow

HF

UN ÉQUIPEMENT 3 EN 1 
La raboteuse Simex RS 16 combine trois applications en un seul équipement : 
créer des bandes sonores, scarifier et effacer la signalisation routière 
horizontale. 
Comme toutes les raboteuses Simex de la gamme PL, la RS 16 peut 
également être utilisée aussi bien pour la scarification des conglomérats 
bitumineux que pour celle des sols en béton. L'équipement peut également 
être utilisé avec un tambour multidents pour l'effacement de la signalisation   
routière, d'où une triple utilisation.

Réglage hydraulique du déport

Inclinaison transversale flottante
La largeur, la profondeur et la distance entre les 
bandes sonores rabotées peuvent varier sur demande.• brevet •

8686
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Dimensions standard – autres dimensions disponibles sur demande.
(2) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Option
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RS 16
VERSION RABOTEUSE POUR BANDES SONORES

RS 16 
VERSION FRAISE HYDRAULIQUE À COUPE CONTINUE

Largeur du tambour mm
inch

300 - 350 - 400
12 - 14 - 16

Profondeur mm
inch

0 - 150
0 - 6

Largeur du tambour pour finitions de surface (*) mm
inch

350
14

Profondeur du tambour pour finitions de surface (*) mm
inch

0 - 25
0 - 1

Largeur de la bande sonore (1) mm
inch

300 - 350 - 400
12 - 14 - 16

Profondeur de la bande sonore (1) mm
inch

0 - 25
0 - 1

Entr'axe entre bandes successives (standard) 300
12

Entr'axe entre bandes successives (en option) mm
inch

305 - 610
12 - 24

Longueur de la bande sonore (standard) mm
inch

178
7

Longueur de la bande sonore (en option) mm
inch

150 - 230
6 - 9

Réglage de la profondeur - Manuel

Déport latéral Hydraulique Hydraulique

Inclinaison transversale Automatique Automatique

Inclinaison 16° 16°

Poids (2) kg
lbs

1040
2300

830
1830

Poids avec circuit arrosage intégré dans le 
tablier  (2)

kg
lbs

1200
2640

990
2200

Débit d’huile requis l/min
gpm

90 - 140
24 - 37

90 - 140
24 - 37

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

250
3625

PROPRIETA' RISERVATA : il presente disegno non puo' essere riprodotto o comunicato a terzi, anche parzialmente, senza l'autorizzazione della  SIMEX  la quale si riserva di tutelare i propri diritti a rigore di legge.
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RW
RWA

RW 150 | RW 300 | RW 350 | RW 500 | RWA 500 | RWA 700

SCIES À ROCHER 
AUTONIVELANTES

ROUE À SEGMENTS 
(Uniquement modèles RW/RWA 500 
RWA 700). 
Le disque à segments amovibles et 
interchangeables permet de varier 
rapidement la largeur de la tranchée tout 
en maintenant la même roue standard.

INCLINAISON LATÉRALE 
HYDRAULIQUE 
(Uniquement modèle RWA).
Brevet Simex qui permet de maintenir 
le disque de coupe toujours vertical et 
perpendiculaire au sol, même lorsque le 
porteur n'est pas parallèle à la surface 
de la route.

EVACUATION LATERALE DES 
MATÉRIAUX
Le dessin particulier des ouvertures 
d’évacuation du matériau permet 
de réaliser une fouille propre, à la 
profondeur prédéfinie. Le fraisat est 
évacué à droite comme à gauche.

Buses pour l’abattage des 
poussières

Performer (brevet Simex) : permet 
à l'opérateur d'optimiser les 
performances de l'équipement en 
fonction de la vitesse d'avancement 
de la machine.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SSL Standard 
Flow

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP SF

• brevet •
8888



8989

RW 350. Mini-tranchée avec 
roue de 30 mm de large.

RWA 500. La roue de coupe reste toujours verticale grâce à 
l'inclinaison latérale hydraulique même si le porteur n'est pas 
parallèle à la surface de la route.

RW 150 sur chargeuse. Micro-tranchée 
profondeur 150 mm et largeur 25 mm.

RW 500. Tranchée à 500 mm de 
profondeur pour la pose de fibre optique.

L’AUTONIVELLEMENT 
garantit une profondeur de fouille constante en toutes conditions, indépendamment du profil du 
sol et de la position de l’équipement par rapport au porteur.

Expressément conçues pour leur adaptation sur les chargeuses compactes, les scies à rocher 
Simex RW et RWA permettent de travailler différentes surfaces dures, telles que l’enrobé, 
le béton et la roche et de réaliser des coupes et saignées étroites, des fouilles à section 
prédéfinie, des mini/micro tranchées pour les réseaux de fibre optique. 

ROUES DISPONIBLES : DENTS STANDARD POUR ASPHALTE, 
BÉTON ET ROCHE

OPTIONS

KIT ASPIRATIONTAPIS CONVOYEUR

Pour roues de largeur 
80 mm ou plus

ROUE 
MONOLITHIQUE

ROUE À 
SEGMENTS

Pour roues de largeur 
25 et 30 mm

Pour Roues de largeur 
40 et 50 mm
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Contrairement à la tranchée traditionnelle, les mini et 
micro tranchées ont une exécution beaucoup plus rapide, 
une production de déchets beaucoup plus faible, avec des 
temps et des coûts de remise en état  considérablement 
réduits. De plus, la possibilité d'utiliser des engins plus 
petits réduit la dimension des chantiers routiers au profit 
des conditions de circulation, notamment en milieu urbain.

Les modèles RWA 500 et RWA 700 sont équipés de 
l'inclinaison latérale hydraulique qui permet de maintenir le 
roue de coupe toujours verticale, même lorsque le porteur 
n'est pas parallèle à la surface de la route, comme dans le cas 
du travail sur le trottoir.

MINI ET MICRO TRANCHÉE INCLINAISON LATÉRALE HYDRAULIQUE

RW 350. Mini-tranchée 
de 80 mm de large.

RW 500  Mini tranchée en bordure de route - 80 mm de large 
sur 500 mm de profondeur - pour la pose de fibre optique.

RW 500 Coupe avec roue de 120 mm 
de large pour pose de fibre optique. 

Spécifiquement conçues pour les micro et mini-tranchées 
pour pose de fibre optique dans la section finale de 
raccordement aux habitations, les RW 150, RW 300 et RW 350 
se distinguent par leur polyvalence : elles sont conçues pour 
être montées aussi bien sur chargeuses compactes que sur 
pelles hydrauliques(par le biais d’une platine spécifique). Les 
deux équipements permettent des coupes et des tranchées 
de petites sections sur des surfaces dures et compactes telles 
que l'asphalte et le ciment pour des largeurs de coupe de 25 à 
80 mm et pour des profondeurs de 100 à 350 mm. 

Les modèles RW/RWA 500 et RWA 700 sont équipés d'une 
roue à segments. Ce système permet de varier rapidement 
la largeur de la tranchée tout en maintenant la même roue 
standard. Les segments varient d'un minimum de 50 jusqu'à 
120 mm de largeur. Les opérations de montage et de 
démontage des segments peuvent être effectuées sans temps 
d'arrêt prolongé ni intervention en atelier.

RW 150, RW 300 ET RW 350 : POUR 
MONTAGE SUR CHARGEUSES COMPACTES 
ET PELLES HYDRAULIQUES

ROUE À SEGMENTS
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
2) Avec Roue de coupe de 25 mm de large.
3) Avec Roue de coupe de 50 mm de large.
4) Avec Roue de coupe de 80 mm de large.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. 
Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRI  STIQUES 
TECHNIQUES RW 150 RW 300 RW 350 RW 500 RWA 500 RWA 700

Largeur de coupe mm
inch

25 - 30 - 40 - 50
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 40 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2

25 - 30 - 40 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 5

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 5

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 5

Profondeur de coupe mm
inch

100 - 125 -150
4 - 5 - 6

200 - 250 - 300
8 - 10 - 12

250 - 300 - 350
10 - 12 - 14

250 - 500
10 - 20

250 - 500
10 - 20

450 - 700
18 - 28

Réglage de la profondeur mécanique mécanique mécanique hydraulique hydraulique hydraulique

Déport latéral mécanique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique

Type de roue monolithique monolithique monolithique à segments à segments à segments

Poids (1) kg
lbs

225 (2) - 240 (3)
450 (2) - 530 (3)

730 (2) - 790 (3)
1600 (2) - 1740 (3)

940 (2) - 1030 (4)
2070 (2) - 2250 (4)

1275 - 1340
2800 - 2950

1300 - 1400
2860 - 3080

1750 - 1850
3080 - 4070

Débit d’huile requis l/min
gpm

30 - 65
8 - 17

60 - 115
16 - 30

90 - 130
24 - 34

100 - 160
27 - 43

100 - 160
27 - 43

100 - 160
27 - 43

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

300
4350

300 
4350

300 
4350

300
4350

300
4350

Inclinaison latérale - - - -

Tapis convoyeur - - -

Dispositif d’aspiration - - -

Standard Sur demande.

A

B

A

B



ST ST 200

ÉPANDEUSES 
D’ASPHALTE

Les épandeuses d’asphalte ST sont l’outil idéal à la fois pour épandre l’enrobé ou 
le remblai, pour remblayer les tranchées, pour réaliser des trottoirs ou pour élargir 
la chaussée.  Les voiles latérales coulissent sur les surfaces existantes, tandis que 
l’épaisseur d’enrobé à étaler est réglable. L’inclinaison transversale flottante peut être 
bloquée au cas où une voile ne serait pas en appui sur le sol.

Les deux voiles principales 
coulissent hydrauliquement 
pour s’adapter à la largeur de 
travail

Lame de raclage réglable 
mécaniquement pour faire 
varier la hauteur du matériau à 
épandre.

Dispositif de déport latéral 
hydraulique pour les travaux 
en déport

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SSL Standard 
Flow

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HPSF

Voile supplémentaire (en potion) 
Permet de réaliser des travaux fil au mur.

Inclinaison transversale flottante

Poignée pour ajuster 
la lame de raclage

Axe de blocage de 
l’inclinaison 

9292
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement 
choisi.
(*) Option

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ST 200
Réglage de la largeur d’épandage de 
l'asphalte Hydraulique

Réglage de l'épaisseur de l'asphalte 
(indépendant à droite et à gauche) mécanique

Épaisseur d'asphalte mm
inch

0 - 100
0 - 4

Inclinaison transversale 5°

Axe de verrouillage d'inclinaison oui

Déport latéral hydraulique

Vitesse moyenne de travail m/min
feet/min

50 - 120
170 - 400

Poids (1) kg
lbs

675
1485

Débit d’huile requis l/min
gpm

45
12

Pression d’huile BAR
psi

200
2900

POLYVALENCE : TRAVAIL HORS GABARIT
En réfection de voirie comme dans les phases finales de pose des services accessoires, l'utilisation d'épandeuses d'asphalte dans 
l'épandage du conglomérat bitumineux ou du matériau de remblai apporte des avantages significatifs en termes de délais de 
travail et de qualité du résultat final. Grâce à au déport latéral hydraulique, l'épandeuse d'asphalte ST 200 permet de travailler 
entièrement en déport sans avoir à passer par-dessus le matériau qui vient d'être épandu.

ST 200. La voile supplémentaire permet 
de travailler en bordure.

A

B

F

D

C E

F

mm
inch

1900
75

mm
inch

125
5

mm
inch

1960
77

A

B

C

D

E

F

mm
inch

2550
100

mm
inch

1675
66

mm
inch

1750
69



T
TA

T 200 | T 300 | TA 300 | T 450 | T600 | T 800

SCIES À 
ROCHER

DÉCHARGEMENT 
LATÉRAL DU MATÉRIAU 
La conception particulière 
des bouches de sortie 
garantit l'expulsion 
correcte du matériau 
fraisé, laissant la découpe 
propre à la profondeur 
définie. 

Buses pour l’abattage 
des poussières 
(en option)

DISQUE À SEGMENTS :
(Uniquement modèles T450S et 
T600S). Le disque à segments 
amovibles et interchangeables permet 
de varier rapidement la largeur de la 
tranchée tout en maintenant la même 
roue standard.

Disques de coupe pour des 
largeurs de 25 à 250 mm et 
des profondeurs de 150 à 
800 mm.

Performer (brevet Simex) : permet 
à l'opérateur d'optimiser les 
performances de l'équipement en 
fonction de la vitesse d'avancement 
de la machine.

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

Front LoaderiSSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP

Réglage hydraulique de la 
profondeur (à partir de T 450).

Déport latéral hydraulique

• brevet •

9494
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T 200 en configuration spéciale. 
Micro-tranchée pour la pose de 
réseaux de fibre optique

T 800 Creusage pleine profondeur (800 mm) 
pour l'enfouissement des conduites d'eau.

T 600 Saignée à section prédéfinie pour la pose de 
faisceaux à une profondeur de 600 mm.

TA 300. L'inclinaison latérale hydraulique permet 
de maintenir la roue de coupe toujours verticale 
même lorsque le porteur est à cheval sur le trottoir. 

Conçues pour des saignées de sections pré-définies sur des surfaces dures et compactes telles 
que l'asphalte, le ciment et la roche, les scies à rocher pour chargeuses compactes T et TA 
offrent des possibilités de coupe et de saignées pour des profondeurs de 150 à 800 mm et 
pour des largeurs de 25 à 250 mm. 

ROUES DISPONIBLES : DENTS STANDARD POUR ASPHALTE, 
BÉTON ET ROCHE

OPTIONS

KIT ASPIRATIONTAPIS CONVOYEUR

Pour roues de largeur 
80 mm ou plus

ROUE 
MONOLITHIQUE

ROUE À SEGMENTS

Pour roues de largeur 
25 et 30 mm

Pour roues de largeur 
40 et 50 mm
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Contrairement à la tranchée traditionnelle, les mini et 
micro tranchées ont une exécution beaucoup plus rapide, 
une production de déchets beaucoup plus faible, avec des 
temps et des coûts de rétablissement considérablement 
réduits. La gamme T Simex propose les modèles T 200, 
T 300 et TA 300 pour le creusage de mini et micro-
tranchées spécifiques pour pose de fibre optique dans les 
raccordements définitifs aux bâtiments. 

La T800 est équipée d'un moteur intégré qui pénètre dans 
la tranchée en vous permettant d'atteindre des profondeurs 
allant jusqu'à 800 mm. 
La T800 est d’autre part le seul équipement qui travaille en 
marche arrière.

MINI ET MICRO TRANCHÉE LE MODÈLE T800 : POUR DES PUISSANCES 
HYDRAULIQUES ÉLEVÉES

T 300 Micro tranchée micro-tranchée 
avec un disque de 25 mm de large.

T 450 Saignée à section prédéfinie de 
450 mm de profondeur et 160 mm de large.

T 600 saignée de 60 mm. de profondeur 
sous un pont.

Le dispositif d’évacuation des fraisats consiste en une lame 
actionnée hydrauliquement qui, pénétrant dans la tranchée 
durant le travail, améliore le nettoyage de la fouille.

DISPOSITIF D’ÉVACUATION DU FRAISAT
Le modèle TA 300 est équipé de l'inclinaison latérale 
hydraulique qui permet de maintenir la roue de coupe 
toujours verticale, même lorsque le porteur n'est pas 
parallèle à la surface de la route, comme dans le cas d’un 
travail sur trottoir. 

INCLINAISON LATÉRALE HYDRAULIQUE
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
2) Uniquement pour modèles T450 S et T600 S.
*) Équipées avec des roues à segments

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies.
Sous réserve de modifications techniques.

Standard Sur demande.

AB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES T 200 T 300 TA 300 T 450 (S*) T 600 (S*) T 800

Largeur de coupe mm
inch

25 - 30 - 40 - 50 
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 50 - 80
1 - 1,2 - 2 - 3,2

25 - 30 - 50 - 80
1 - 1,2 - 2 - 3,2

50 - 80 -100 - 130 - 160 - 200
2 - 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8

80 -100 - 130 - 160 - 200
3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8

250
10

Profondeur de coupe mm
inch

200
8

300
12

300
12

150 - 450
6 - 17

200 - 600
8 - 24

450 - 800
17 - 31

Réglage de la profondeur - - - Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Déport latéral Mécanique Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Dispositif de décharge-
ment du fraisat - -

Tapis convoyeur - - - -

Inclinaison latérale - - - - -

Roue à segments - - - -

Dispositif d’aspiration - -

Poids avec roue standard 
(1)

kg
lbs

270
600

665
1460

845
1860

1115
2450

1340
2950

1430
3150

Débit d’huile requis l/min
gpm

35 - 75
9 - 20

60 - 115
16 - 30

60 - 115
16 - 30

100 - 160
27 - 42

110 - 170
29 - 45

110 - 170
29 - 45

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

300
4350

300
4350

300
4350

300
4350

300
4350

A

B



VS VS 1500 | VS 2000

GODETS CRIBLEURS 
VERSION BUTTE

Expressément conçus pour la séparation des matériaux de différente granulométrie 
directement sur le chantier, les godets cribleurs version butte Simex VS se 
distinguent par leur facilité de chargement, leur grande simplicité d’utilisation et leur 
rendement élevé. 
Spécifique pour la sélection des matériaux provenant de démolition et de fouilles, il 
est indiqué aussi pour l'assainissement et le nettoyage de terres des pierres, racines 
et autres débris.

Équipés de FIT : les nouveaux 
outils de criblage

Les éléments de criblage, 
de différentes tailles et 
formes, garantissent un 
tourbillonnement élevé du 
matériau entrant

La platine de fixation au 
porteur est réglable en 
hauteur, ce qui permet 
d'ouvrir la cabine dans 
tous les cas.

Structure légère et 
compacte qui garantit 
une facilité de manœuvre 
même sur les chantiers 
urbains

VOIR LA VIDÉO

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

SSL High 
Power

SSL High 
Flow

HF HP

• brevet •

9898
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TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE À JOUR

Scannez le code 
QR avec votre 
smartphone

FIT, LES NOUVEAUX OUTILS DE CRIBLAGE BREVETÉS
Le système exclusif breveté d'outils FIT permet différentes configurations en fonction du matériau à cribler et garantit jusqu'à 75% de 
coûts de maintenance en moins, grâce au système d'emboîtement sans soudure. En fait, chaque outil peut être facilement remplacé 
directement sur site, évitant ainsi de longs arrêts de la machine. 

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.

* Autres granulométries sur demande

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VS 1500 VS 2000

Largeur du rotor mm
inch

1160
45

1440
57

Ouverture de criblage mm
inch

1545
60

1830
71

Capacité du godet (SAE) m3

yd3
0.45
0.59

0,55
0.71

Surface de criblage m2

yd2
0.5
0.59

0,6
0.71

Granulométrie du matériau mm
inch

0 - 20*
0 - 0.8*

0 - 20*
0 - 0.8*

Nombre d’arbres de criblage n° 2 2

Poids (1) kg
lbs

790
1750

920
2020

Débit d’huile requis l/min
gpm

70 - 115
18.5 - 30.3

70 - 115
18.5 - 30.3

Pression d'huile maxi BAR
psi

250
3625

250
3625

A

1105

1507

91
4

B

A

B
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